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a) vymezeni zastavéného uzemi

V MladoSovicich je zastavéné Uzemi vymezeno k 01.11.2024.-ra—zakladé-provedenych-prizkumia-rozbeord

uskutesnényeh—vlistopadu—2007. Hranice zastavéného Uzemi je vyznagena ve Vykrese zakladniho Clenéni,
v Hlavnim vykrese a v Koordinaénim vykrese.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce;-ochrany-arozvoje-jeho-hodnot
|ZAKLADNi PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

Obec se nachazi 17 km vychodné od mésta Ceské Budé&jovice, 8,5 km zapadné& od mésta Trebori. V obci
MladoSovice se predpoklada predevsim rozvoj bydleni. V mensi mife rozvoj vyroby a skladovani, dopravni
a technické infrastruktury, vodnich ploch, ob&anského vybaveni a rekreace.

Rozvoj zastavéného uUzemi je uréen pfevazné ke zmé&nam staveb, modernizaci a dostavbé&. Dostavba je
soustiedéna predevSim na plochy, jejichz zastavbou dojde k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stavajicich
komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel v nové vzniklé zastavbé je situovano vzdy na vlastnim pozemku.
Je podporovan cestovni ruch a rekreacni funkce ve stavajicich objektech, budou vytvofeny podminky pro
agroturistiku, chalupafeni, drobné sluzby.

VYMEZENi URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH
HODNOT A STANOVENi PODMINEK JEJICH OCHRANY

Hodnota 1
Pavodni nizkopodlazni zastavba vesnického charakteru, k okrajam sidla se ménici na zastavbu puvodnich
zemédeélskych objekt. Urbanisticky hodnotné uzemi

Ochrana: Pfi provadéni zmén staveb, modernizaci pfistaveb a nastaveb je nezbytné dodrzet pomérné podrobné
regulativy pro stavajici zastavbu. Z navrzenych regulativl je nezbytné zdlraznit a dodrzet pfredevsim: vySkovou
hladinu zastavby, sklon a typ stfechy, obdélnikovy pldorys navrzenych objektll, pouZiti tradi¢nich materialt a
barevnych odstin(.

Hodnota 2

Nemovité kulturni pamatky.

Ochrana: Nemovité kulturni pamatky jsou chranény dle zakona o pamatkové péci.
Hodnota 3

Jednotliva bozi muka.

Ochrana: V blizkosti do 50 m nebude uskute¢riovana zadna vystavba nadzemnich objekta.
Civiliza¢ni hodnoty

Hodnota 4

Jedna se o civilizacni hodnoty Uzemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou. Navrh
UP tyto hodnoty respektuje a dale rozviji.

c) urbanisticka koncepce;,—véetné—urbanistické—kompozice,—vymezeni—ploch
srozdilnym-zpUsobem—vyuziti,zastavitelnych—ploch,—transformaénich-ploch—a

[URBANISTICKA KONCEPCE |

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového usporadani stavajici i nové zastavby,
je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti jednotlivych sidel. Pfitom se respektuje urcita uvolnénost
zastavby odpovidajici venkovskému prostfedi a celkovému meéfitku stavajici zastavby. Pfi realizaci vystavby
bytd je nutné klast diraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich rezerv
zastavénych ¢asti a v ramci vystavby soukromych obytnych objektl je tfeba podporovat moznost zfizovani
prostor(l pro obanské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

UP tesi navrh ploch predevsim pro bydleni. Tyto plochy vhodné navazuiji na stavajici zastavbu nebo vypliiuji
volné proluky mezi stavajici zastavbou. Timto uspofadanim navrzenych ploch dojde k uceleni sidla. Nova
vystavba bude mit charakter individualniho trvalého bydleni, i pokud bude vyuzivana k rekreacnim ucelum.
Pfitom je nutno respektovat venkovské prostfedi a méfitko stavajici zastavby. Podminkou pro vystavbu RD
soustfedénych podél silnic Il. a lll. tfidy je prokazat eliminaci hlukové zatéze.




V sidle Mlado3ovice jsou navrZzeny plochy bydleni_vSeobecné, které navazuji na zastavéné uzemi obce
a respektuji méfitko stavajici zastavby. Navrzené plochy zpravidla vyplfuji proluky mezi stavajici zastavbou.

V sidle Petrovice jsou navrzeny plochy bydleni_vSeobecné a smiSené obytné vSeobecné, které navazuji na
zastavene uzeml S|dla Tyto navrzene plochy respektup urC|tou uvolnenost atyp stavaJ|C| zastavby V—severm

eby%neu—east—s@a—v centralnl (navesnl) cast| sidla je navrzena vodn| plocha ktera navaZUJe na plochy
vefejrehoprostranstvi zelené sidelni ostatni, vhodné tak dotvafi naves s udrzovanou zeleni.

V sidle Lhota jsou navrZzeny plochy bydleni vSeobecné, které navazuji na zastavéné Uzemi obce a respektuji
méfitko stavajici zastavby. Navrzené plochy bydleni zpravidla vyplfuji proluky mezi stavajici zastavbou. V sidle
jsou navrzeny plochy vyroby vieobecnéa-skladevani, které zpravidla navazuji na stavajici plochy vyroby. Tyto
plochy maji navrZzenou max. hranici negativniho vlivu prostfedi ploch vyroby vSeobecné a-skladevani-po obvodé
hranice pozemku. V budoucnu nesmi vyhlasované pasmo hygienické ochrany navrzenou hranici prekrodit.
V navaznosti na rekreacni oblast jsou vymezeny dvé plochy rekreace vieobecné malého rozsahu. Mimo sidlo
je vymezena plocha ob¢anského vybaveni vSeobecné navazujici na plochu sportovniho letisté v sousednim k.u.
Kramolin u Kojakovic.

V sidle MladoSovice a Lhota je navrzena plocha pro COV s maximalni hranici negativniho vlivu COV pro uzemi,
které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit.

Podrobnéjsi vymezeni zastavitelnych ploch viz kapitola f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplGsobem vyuziti...a dale kapitola 3. Oddvodnéni uzemniho planu — Vyuziti zastavéného GUzemi a vymezeni
zastavitelnych ploch.

SEZNAM ZASTAVITELNYCH PLOCH

OZNAC. -
PLOCHY

CHARAKTERISTIKA PLOCHY e

k.a. MLADOSOVICE

Plocha bydleni vSeobecné — v severovychodni ¢asti sidla. Lokalita navazuje
na zastavéné uzemi sidla.

B+ BU | Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace. 0,43
Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. vedeni, OP hrbitova, plocha se

nachazi v CHOPAV.

Plocha bydleni_vSeobecné — ve vychodni Casti sidla. Lokalita vypliuje
proluku mezi stavajici zastavbou.
— | Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachaZ| v CHOPAV.

Plocha bydlenl vSeobecné - vzapadni Casti S|dla plocha navaZUJe
zastavéné uzemi.
— | Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — plocha se nachaZ| v CHOPAV

Plocha bydleni vSeobecné - v jizni asti sidla, plocha navazuje na zastavéné
uzemi.

B-6Z.5 BU | Obsluha uzemi — ze stavajici silnice 111/15433. 041
Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice 111/15433, plocha se nachazi v

CHOPAV.

Plocha bydleni vSeobecné - v jizni ¢asti sidla, plocha navazuje na zastavéné
uzemi.

= | Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

Plocha bydleni_vSeobecné - v jizni &asti sidla, plocha vyplfiuje proluku mezi
stavajici zastavbou.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

B-827 | BU

Plocha bydleni vSeobecné - v severozapadni ¢asti sidla, plocha vyplfiuje
B-92.10 BU | proluku mezi stavajici zastavbou. e
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.




Limity vyuZiti uzemi — respektovat max. hranici negativniho vlivu ploch vyroby
a skladovani, plocha se nachazi v CHOPAV.

Plocha bydleni_vSeobecné — v severozapadni €asti sidla, plocha navazuje
na zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

Plocha technické infrastruktury vieobecné - COV - v zapadni &asti sidla.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti uzemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi v
CHOPAV.

VP-36Z.1

Plocha-vefejného-prostranstvi- zelen sidelni ostatni — v severovychodni

Casti sidla. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi sidla.
Limity vyuziti uzemi — respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi
ploch vyroby a skladovani, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-38Z.1

Pro tuto plochu je uloZzeno pofizeni a vydani regula¢niho planu RP.1.

Plocha bydleni_vSeobecné — v severni ¢asti sidla MladoSovice, plocha lezi
uvnitf zastavéného uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat Uzemi s archeologickymi nalezy, maximalni
hranici negativniho vlivu prostfedi ploch vyroby a skladovani — stav, plocha se
nachazi v CHOPAV.

Plocha doprava silni¢ni

k.0. PETROVICE

Plochavvrol Kladovani CEactioidia.
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Plocha bydleni vSeobecné - v severozapadni ¢asti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Uzemi, plocha se

nachazi v CHOPAV.

:

Plocha bydleni vSeobecné - v severozapadni ¢asti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

:

Pro €éast této plochy je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu RP.3.
Plocha bydleni_vseobecné - v severozapadni ¢asti sidla, plocha se nachazi
v zastavéném uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti tzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Gzemi, plocha se
nachazi v CHOPAV.

33Z.40

Plocha—dopravni—infrastruktury— doprava_silnicni_— severné od sidla

Petrovice.

Obsluha uzemi — navrzena komunikace obsluhuje ravrzenou-stavajici plochu
vyroby a-skladevani—FVEvSeobecné.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.
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Plocha vodni a vodohospodarska vseobecna — v centralni ¢asti sidla.
Plocha lezi v zastavéném uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistnich komunikaci.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.1
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Plocha bydleni_vSeobecné - v jihovychodni ¢asti sidla.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.




Limity vyuziti dzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV.
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Plocha bydleni_vseobecné — vseverni Casti zastavéného uUzemi sidla
Petrovice.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se
nachazi v CHOPAV.
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Pro tuto plochu je uloZzeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Plocha bydleni_vseobecné - vseverni &asti zastavéného Uzemi sidla
Petrovice.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se
nachazi v CHOPAV.

B-447.20

Plocha bydleni vSeobecné — v jizni ¢asti sidla Petrovice.

Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice Ill. tfidy.

Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranné pasmo dopravnich tras,
vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha se nachazi v CHOPAV.

6

Pro tuto plochu je ulozeno provéfeni uzemni studii.

Plocha smiSena obytna_vseobecna - v jihovychodnim okraji zastavéného
uzemi sidla Petrovice.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.
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Plocha vodni a vodohospodarska vSeobecna — v centralni ¢asti sidla.

k.0. LHOTA U VLACHNOVIC

Plocha technické infrastruktury vieobecné - COV — v severni ¢asti sidla.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi v
CHOPAV.

hazi v CHOPAV

B-197.22

Pro €éast této plochy je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Plocha bydleni_vseobecna - vseverni €asti sidla, plocha se nachazi
v zastavéném uzemi.

Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuziti tzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Gzemi, plocha se

nachazi v CHOPAV.

B-202.23

Plocha bydleni_vSeobecna - vseverni &asti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuZiti tzemi — respektovat OP silnice 111/15516, &ast lokality se nachazi
v urbanisticky hodnotném uzemi, plocha se nachazi v CHOPAYV.

B-2172.24

Plocha bydleni_vSeobecna - vseverni Casti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uuzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP silnice 111/15516, ¢ast lokality se nachazi
v urbanisticky hodnotném Gzemi, plocha se nachazi v CHOPAYV.

Plocha bydleni_ vSeobecna - v centralni ¢asti sidla, plocha leZi v zastavéném
uzemi.

Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuziti uzemi — lokalita se nachazi v urbanisticky hodnotném uGzemi,
plocha se nachazi v CHOPAV.

B-232.27

Plocha bydleni_vseobecna - v severozapadni &asti sidla, plocha vyplfiuje
proluku mezi stavajici zastavbou.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — lokalita se nachazi v urbanisticky hodnotném uzemi,
plocha se nachazi v CHOPAV.

VS-247.28

Plocha vyroby vseobecné a-skladovani— v zapadni Casti sidla, plocha
navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.




Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, &ast lokality se nachazi
v urbanisticky hodnotném uzemi.

Plocha vyroby vseobecné a-skladevani— v zdpadni &asti sidla, plocha
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, ¢ast lokality se nachazi
v urbanisticky hodnotném uzemi.

VS-267.29

Plocha vyroby vseobecné a-skladevani— v zdpadni &asti sidla, plocha
navazuje na stavajici plochu vyroby a skladovani.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat vodni tok, plocha se nachazi v CHOPAV.

VS-277.30

Plocha vyroby vseobecné a-skladevani— v zapadni ¢asti sidla, plocha
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, &ast lokality se nachazi
v urbanisticky hodnotném uzemi.

Plocha bydleni_vseobecna - v centralni &asti sidla, plocha se nachazi
v zastavéném uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV a urbanisticky hodnotném
uzemi.

Plocha bydleni_vseobecna — ve vychodni ¢asti sidla, plocha se nachazi
v zastavéném uzemi.

Obsluha Uuzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuZziti zemi — plocha se nachazi v CHOPAYV a urbanisticky hodnotném
Gzemi.

Plocha bydleni_vseobecna - v jihovychodni ¢asti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi, ¢ast v zastavéném Gzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. vedeni,
v CHOPAV.

plocha se nachazi

VS-34Z.32

Plocha vyroby vSeobecna askladevani— ve vychodni ¢asti sidla, plocha se
nachazi v zastavéném uzemi.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. vedeni, plocha se nachazi
v urbanisticky hodnotném uzemi a v CHOPAV.
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Plocha bydleni_vseobecné - vijizni &asti sidla, plocha se nachazi
v zastavéném lUzemi.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti dzemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi
v CHOPAV.

B-467.26

Pro tuto plochu je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu RP.5.

Plocha bydleni_vseobecné - uvnitf zastavéného uzemi sidla Lhota u
Vlachnovic.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, lokalni
biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAYV.

Pro tuto plochu je uloZzeno pofizeni a vydani regulaéniho planu RP.6

Plocha bydleni vSeobecné — v zapadni ¢asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Gzemi, plocha se
nachazi v CHOPAV.

B-482.34

Pro tuto plochu je ulozeno pofizeni a vydani regula¢niho planu.

Plocha bydleni_vseobecné - uvnitf zastavéného uzemi sidla Lhota u
Vlachnovic.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti dzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se
nachazi v CHOPAV.

Plocha budlent m Snho izorisidia Lhotauiachrovic.




Plocha rekreace _vSeobecna - v jizni ¢asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha
navazuje na zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha se
nachazi v CHOPAV.

R-54Z.37

Plocha rekreace _vSeobecna - v jizni ¢asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha
leZi uvnitf zastavéného uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha se
nachazi v CHOPAV.

(& V8
527.38

Plocha obéanského vybaveni vSeobecné — v jihovychodnim cipu spravniho
uzemi obce MladoSovice, plocha navazuje na zastavéné Uzemi sousedni
obce.

Obsluha Uuzemi — ze stavajiciho navazujiciho arealu.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

ISYSTEM SIDELNi ZELENE

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovan a dale rozvijen. V navrhu UP je uvazovano s vysadbou aleji
okolo polnich cest a remizk.

d) koncepce verejné infrastruktury;

‘DOPRAVNi INFRASTRUKTURA

Dopravni navrh povazuje stavajici trasy silnice Il. a lll. tfidy za Uzemné stabilizovanou. U komunikaci, které
zpfistupriuji objekty bydleni, je v pfevazné mife nutno pocitat s Upravou v odpovidajicich parametrech, to
znamena v Sifce komunikaci 6m s alespon jednostrannym chodnikem. Do doby, nez bude toto mozné, je nutno
pro né respektovat alesponl Uzemni rezervu. Ta by méla byt v pfiméfené mife dodrzovana i pfi povolovani
veskerych staveb, a to i drobnych (oploceni, pfipojné skfinky inzenyrskych siti apod.).
V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sifkovych parametrech v souladu s pfisluSnymi
normami dle davodu vzniku komunikace. V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a
garazovaci potfebu pokrytu na vlastnim pozemku, a to jiZ jako sou€ast stavby. To plati i pro stavbu &i pfestavbu
objektll nabizejicich ubytovaci sluzby.
Navrh UP Mlado$ovice vymezuje plochu dopravni infrastruktury DIS-33-7.40 v k.U. Petrovice a plochu dopravni
infrastruktury B+S-39-7.39 v k.u. MladoSovice, ktera je verejné prospéSnou stavbou. Nové obsluzné komunikace
budou provedeny v Sitkovych parametrech odpovidajicich pfislusnym normam.

Stavajici cykloturistické trasy a stezky budou zachovéany a rovnéZz rozvinuty. V zdjmu rozvoje turistiky

a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit doplfikova zafizeni (odpodivky, ob&erstveni, informacéni tabule, atd.).

‘TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODARSKE RESENI

VODNI TOKY A NADRZE

V sidle Petrovice jsou navrzeny plochy vodni a vodohospodarské s ozna¢enim V-34Z.14 a V-44Z.11. Na ploSe
\/-417.11 budou provozovana hospodariska zafizeni (sadky, lihné).

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Zasobovani sidla MladoSovice a Petrovice pitnou vodou (kapacita zdrojli, kvalita vody, velikost vodojemu,
tlakové poméry ve spotfebistich, hlavni profily potrubi) je vyhovujici. Nové vodovodni fady budou budovany
zejména v ramci nové (vyhledové) zastavby a k doposud nenapojenym objektiim pfip. jako vyvolané prelozky
stavajiciho vodovodu. Vodni zdroje okolo sidla MladoSovice nemaiji vyhlasené ochranné pasma. Pokud bude
vydatnost zdroji vodovodu (zvlasté v letnich mésicich) mensi nez uvadéna v provoznim fadu, bude nutno
stavajici zdroje posilit pfip. prohloubit.
V osadé Lhota se nenavrhuje vystavba vodovodu pro vefejnou potfebu. Obyvatelé budou vyuZivat i nadale
stavajici individualni zdroje pitné vody a mistni vodovody.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD
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V sidle MladoSovice je navrzena vystavba noveé oddilné splaskové kanalizace v ramci stavajici i navrhované
zastavby. Takto svedené odpadni vody budou ¢istény centralné na navrhované COV na zapadé obce v blizkosti
recipientu. Okolo Cistirny bude vyhlaseno pasmo ochrany prostredi.

V sidle Petrovice se nepredpoklada vystavba kanalizace a COV pro vefejnou potfebu. Likvidace odpadnich vod
bude feSena individualné (bezodtokové jimky, vicekomorové septiky s docisténim, domovni mikro€istirny nebo
jiné vhodné zafizeni).

V sidle Lhota, je navrzena vystavba oddilné splaskové kanalizace pro vefejnou potiebu v ramci stavajici a
navrhované zastavby a vystavba Cistirny odpadnich vod na severozapadé osady v blizkosti recipientu v&. pasma
ochrany prostfedi. S ohledem na rovinatost uzemi je v sidle navrzena Cerpaci stanice.

Destové vody sidel budou i nadale odvadény stavajicim zplsobem. Navrhuje se maximalni mnozstvi
srazkovych vod zasakovat do pudy pfirozenym zplsobem a minimalizovat zpevhovani ploch nepropustnymi
materialy.

ENERGETICKE RESENI

ZASOBOVANI EL. ENERGII
Stavajici trafostanice TS maji dostateCnou rezervu vykonu pro napojeni doplfiované vystavby.

Nova trafostanice TS-T14 bude osazena pro vyvedeni vykonu fotovoltaické elektrarny. Navrh pokryti nového
narustu spotfeby el energie je nasledujici:
Sidlo MLADOSOVICE

Lokalita ,,B-140Z.9, B-9Z.10“

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T2.
Lokalita ,,B-1Z.2, B-3, B-2Z.3, B-38Z.1“
Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T2.
Lokalita ,,B-47.4, B-5, B-6Z.5“

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T1.
Lokalita ,,B-7Z.6, B-8Z.7*

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T1.
Lokalita ,,71-112.8 - COV*

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T1

Zokruhovanim rozvodd NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodu v obci.
Podminkou napojeni je i soubézné provadéna uprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby
provadéna kabelizace kabely AYKY do zemé.

Sidlo PETROVICE

Lokalita ,,B-13, B-14Z.15, B-15Z.16, B-16Z.17, B-42Z.12, B-43Z.13*

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T3.

Lokalita ,,B-35, B-37Z.18, B-447.20, SO-45Z.19“

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T3.

Lokalita ,,FVE PETROVICE - fotovoltaicka elektrarna 4400kWp*

Vyvod fotovoltaické elektrarny vyveden do sité VN pfes novy kabel VN a pfes novou trafostanici 22/0,4kV - TS-
T14.

Sidlo LHOTA

Lokalita ,,B-18, 192.22, 207.23, 247.24, 227.25, 46Z.26“
Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T5.

Lokalita ,,B-287.31, 297.32, 30Z.33, 48Z7.34“

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T5.

Lokalita ,,B-23Z2.27*

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T5 a TS-T6.
Lokalita ,,B-327.35, 47Z.30, 49, R-50Z.36, 512.37“
Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T6

Lokalita ,, 7117Z.21 - COV*

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T5

Lokalita ,,0V-527.38"

Napojeni bude provedeno ze stavajici navazujici plochy sportovniho letidté v k.u. Kramolin u Kojakovic.

Zokruhovanim rozvodd NN na dne$ni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodd v obci.
Podminkou napojeni je i soub&zné provadéna uprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby
provadéna kabelizace kabely AYKY do zemé.
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ZASOBOVANI PLYNEM

Reéeny’m uzemim neprochdzi vysokotlaky plynovod. Sidla nejsou plynofikovana.
Navrh UP Mlado3ovice nenavrhuje zasobovani sidel plynem.

ZASOBOVANI TEPLEM

Re$ené Uzemi ma potencial ve vyuZiti obnovitelnych zdroji energie. Budou respektovany pozadavky na
ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro
dané uzemi byly vytvofeny podminky pro dodrZeni pfipustné urovné znecisté€ni ovzdusi. Postupna nahrada
tepelnych zdroja pfinese vyrazné zlepseni Cistoty ovzdusi.

V Uzemi bude vyuzivano centralnich a individudlnich zdroja tepla, popfipadé alternativnich zdroji energie
formou vyuziti biomasy, tepelnych ¢erpadel, solarnich kolektord.

|OBEANSKE VYBAVENI |

UP Mladosovice navrhuje plochu ob&anského vybaveni s oznadenim OV-527.38 se zamé&fenim na t&lovychovu
sport. Plocha navazuje na zastavénou plochu se stejnym zplisobem vyuziti, lezici ve spravnim uzemi Jilovice.

IVEREJNA PROSTRANSTVi

UP Mlado$ovice navrhuje plochu vefejného prostranstvi v severovychodni &asti sidla MladoSovice, ktera
navazuje na stavajici plochu vefejného prostranstvi. V grafické ¢asti je tato plocha zakreslena.

D racne e noveluyvyhladly & 50 006-Sh- Neisou-navrhovanvolochv bvdlen ard avun

|ODPADOVE HOSPODARSTVI |

Nakladani s odpady se fidi platnym zakonem O odpadech a pfisluSnou provadéci vyhlaskou. Soucasny stav
nakladani s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani.

ICIVILNi OCHRANA

V pfipadé vzniku mimofadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu
JihoCeského kraje.
Navrh ploch pro pozadované potieby:

e Ochrana uzemi pred priichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho

dila.

V feSeném Uzemi se neocekava prachod pralomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejimz plvodcem miize byt
vodni dilo.

e z6ny havarijniho planovani.
Resené uzemi nelezi v z6né havarijniho planovani.
Podle analyzy mozného vzniku mimoradné udalosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, Zadna firma svou
produkci a skladovanim nebezpeénych latek neohrozuje uzemi feSené timto Uzemnim planem.

e ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti.
Ukryti obyvatelstva zabezpecuje pfislusny obecni Ufad pouze pfi vyhladeni véleéného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych €astech obytnych domu a v provoznich
a vyrobnich objektech po jejich upravé na improvizované ukryty. Je mozno pocitat s vyuzitim ochrannych
prostort jednoduchého typu v budovach, které maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohrozeni.
V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnikd obce pfi vzniku MU v dobé& miru zajiStuje obecni ufad ochranu
osob pred kontaminaci nebezpeCnymi latkami (prdmyslova havarie, unik nebezpecéné latky z havarovaného
vozidla apod.) pfedevSim za vyuziti ochrannych prostori jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych
domu a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd, kde budou improvizované provadény uUpravy proti pronikani
nebezpeénych latek.

e evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesSi je mozny ve
stavajicich objektech jako napf. Skolskych, v ubytovnach, penzionech, télocviénach, kulturnich domech apod.

o skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci.
Toto opatfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimofadné udalosti. K tomu budou vyuZity vhodné
prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedk( individualni ochrany pro zabezpecované
skupiny osob ve 3kolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné FeSeno v centralnich skladech mimo
Uzemi obci a mést.
e vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soudasné zastavéna Uzemi a zastavitelna
uzemi obce.
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Na Uuzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zpisobem snizovat
riziko spojené s pripadnymi havariemi.

e zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych G€inku

kontaminace.

Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napf. zafizeni
umyvaren, sprch, &istiren, garazi vétsich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminaéni plochy
v podstaté postali zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou najezdni rampou, ktera
bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.
Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté nakazy a odvezena
do mist ur€enych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

o ochrana pied vlivy nebezpeénych latek skladovanych v tuzemi.
Na feSeném uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminant( (uzavieni a utésnéni otvord, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a do¢asné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplisobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

e nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec a jejich organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych plant pro pfipady mimoradné situace.

e Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni.
Tato oblast bude v pfipadé obce zajiSténa spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci ob¢anim cestou
OU za vyuziti rozhlast, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych informaci a dal$ich nahradnich
prvk( varovani.

e) koncepce uspofadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem

INAVRH USPORADANI KRAJINY

Ve volné krajiné je podminéné umoznéno zalesfovani pozemku. Zfizovani vodnich ploch a umistovani
docCasnych staveb pro zabezpefeni zemédélské €innosti, jako jsou seniky, v&eliny, lehké pfistfeSky pro zvér
a chovana zvifata, silazni jdmy, do€asné oplocenky, podminéné realizace komunitniho kompostovani, polnich
hnojist' za splnéni zakonnych podminek ochrany ZPF, budovani komunikaci a cyklotras, technické infrastruktury,
opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, revitalizace tokl, zachyceni pfivalovych destU, protipovodriova a protierozni
opatfeni pfispivajici k vySsi retencni schopnosti krajiny, apod. Lze povolovat nékteré lesnické, myslivecké a
rybnikarské cinnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybnik(). VSe v souladu se stanovenymi
podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti viz kapitola f).

Stanoveni koncepénich podminek pro zmény v jejich vyuziti
— dobudovani uzemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti
a obnoveni a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,
stavajici vodotec, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. Podél vodotec&i bude zachovan
pFistupny pruh pozemk v Sifce 6m od bfehové hrany. | nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace
zejména v okoli vodnich tokl a rybniku,
— revitalizace povodi (Fi€nich systému),
— protipovodrfiova ochrana Uzemi a osidleni,
— zajistovani ochrany vodnich zdroju.
- ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu, lazenristvi,
- podporovat zadrzovani vody v krajiné,
- neumozifovat trvalé oplocovani,
— neumistovat mobilni domy, maringotky, obytné pfivésy,
— podporovat zadrZzovani vody v krajiné.

INAVRH SYSTEMU USES

\ h P Mladedovice_nevvmezuie nlochyv nro srvek zemniho amu—ekologi abili

V feSeném uzemi se nachazeji lokalni biocentra, ktera jsou vzajemné propojeny lokalnimi biokoridory. Stavajici
prvky USES jsou zakresleny v Hlavnim a Koordina&nim vykrese.

Podminky pro vyuziti ploch pro prvky USES musi zajistit podminky pro jejich trvalou funkénost a tzemni
ochranu ploch pro doplnéni prvkai USES navrzenych nebo nefunkénich.
Prekryvna funkce prvkl uzemniho systému ekologické stability ma v podminkach pro vyuziti ploch pfednost.
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Biokoridor — lokalni
— stav

PFipustné vyuZiti

Biokoridory musi byt chranény predevsim z hlediska zachovani jejich prichodnosti.

PFipustné jsou funkce a opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES a umozniujici pfirozeny vyvoj bioty, jako
napf. revitalizace, vysadby autochtonnich druht, zatravnéni, ochranné bfehové porosty vodnich tokd, vodni
plochy pfirozeného charakteru a nesnizi aktualni miru ekologické stability biokoridorli nebo neznemozni
zalozeni navrhovanych biokoridora.

Podminéné vyuziti

Za podminky co nejmensiho zasahu a naru$eni funkénosti biokoridoru, nezbytné nutné liniové stavby dopravni
a technické infrastruktury kfizici biokoridor v co nejkrat§im a pokud mozno kolmém sméru, odpodivky,
vodohospodafska zafizeni, stavby vodnich nadrzi, €istirny odpadnich vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
revitalizace tokl, zachyceni pfivalovych destl, protipovodhova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni
pfispivajici k vy$si retencni schopnosti krajiny, atd.

Za podminky nevytvareni migra¢nich bariér jsou podminéné pfipustné do€asné oplocenky.

Nepfipustné vyuZiti

Zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim.
Odstaveni karavanud, maringotek, obytnych pfivést a mobilnich domd.

Umistovani oploceni, ohrazeni a jinych prfekazek v pohybu zvéfe a lidi (vyjma podminéné vyuziti).

Pro jakékoliv stavby (mimo pfipustné a podminéné vyuziti) je toto Uzemi nezastavitelné.

Zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru v USES (napf. umistovani staveb, pobytova rekreace,
intenzivni hospodareni) a jakékoliv zmény zplsobu vyuziti, které by znemoznily funkénost prvku, narusily
aktualni miru ekologické stability nebo ohrozily zaloZzeni navrhovanych biokoridor( a jejich kontinuitu (napf.
odvodnovani pozemkd, rozorani mezi, atd.).

Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Biocentrum - lokalni
— stav

Pripustné vyuZiti

Biocentra musi byt chranéna pfed zmé&nou vyuZiti Gzemi, ktera by sniZila dosazeny stuperi ekologické stability
a pfed umistovanim zaméra (zejména staveb), vyjma podminéného vyuziti.

PFipustna jsou opatfeni ve prospéch zvyseni funk&nosti USES, jako napf. revitalizace, vysadby autochtonnich
druhd, zatravnéni.

Podminéné vyuZiti

Za podminky co nejmensiho zasahu a naruseni funk&nosti biocentra nezbytné nutné liniové stavby dopravni a
technické infrastruktury, odpocivky, vodohospodafFska zafizeni, stavby vodnich nadrzi, Cistirny odpadnich vod,
opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, revitalizace toku, zachyceni pfivalovych destd, protipovodfiova a
protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny, atd.

Za podminky nevytvaifeni migracnich bariér jsou podminéné pfipustné doasné oplocenky.

Nepfipustné vyuziti

Zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim.
Odstaveni karavanu, maringotek, obytnych pfivés( a mobilnich domu.

Umistovani oploceni a jinych prfekazek v pohybu zvéfe a lidi (vyjma podminéného vyuziti).

Pro jakékoliv stavby (mimo podminéné vyuZiti) je toto Uzemi nezastavitelné.

Zmény, které jsou v rozporu s funkci biocentra v USES (napf. umistovani staveb, pobytovéa rekreace, intenzivni
hospodareni) a jakékoliv zmény zplsobu vyuZiti, které by znemoznily funk&nost prvku, narusily aktualni miru
ekologické stability (napf. zmény druhu pozemku s vy3$8im stupném ekologické stability na druh s niz8im
stupném ekologické stability) nebo ohrozily zaloZeni navrhovanych biocenter.

Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach izemniho rozvoje.

TABULKY PRVKU USES

Pofadové Cislo LBK.-45
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Poradové €islo LBC-.46
Charakter prvku Biocentrum
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[ Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC.-47
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-48
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-49
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-50
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-51
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC.-52
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-56
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Poradové €islo LBC-.60
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Poradové €islo LBC-.64
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-65
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.69
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-70
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC-.73
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Poradové Cislo LBC.-74
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni

[ Poradové &islo LBK.-75 |
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Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC.-77
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBK.-79
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Poradové Cislo LBC.-85
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Poradové Cislo LBC.-89
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC.-365
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Pofadové Cislo LBC.-375
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Poradove Cislo LBK.0231
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni

|OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANi EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY |

V navrhu UP je umoznéno postupné zalesriovani a prevadéni ekologicky nestabilnich ploch na funkéni plochy
s vySSi ekologickou stabilitou.

‘STANOVENi PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozS$ifit doplfikova zafizeni (odpoéivadla, ob&erstveni,
informacni tabule, atd.).

IVYMEZENi PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENi A OCHRANU PRED POVODNEMI

Zaplavové uzemi
V fe$eném Uzemi UP Mlado$ovice se nenachazi zaplavové tizemi.

Protipovodrnova opatreni

Stavajici vodote€, vodni plochy a doprovodnou zeleri je nutné zachovat. Podél vodoteci bude zachovan
pFistupny pruh pozemku v Sifce 6m od bfehové hrany. | nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména
v okoli vodnich tokl a rybnikd. Doporucuji se vhodna krajinna revitalizaéni opatfeni ke zvySeni zachytu vody v
krajiné, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pldy. Dale se v pfipadé ¢astéjSich vyskytl pfivalovych
desth doporucuje zfizovat zachytné stoky pro svedeni téchto srazek.

Protierozni opatireni
V navrhu neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi.

‘VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI
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V navrhu UP MladoSovice jsou vymezeny plochy pro pobytovou rekreaci s oznacenim R-50Z.36 a R-542.37
v k.u. Lhota u Vlachnovic.

IVYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU

Navrh UP Mlado$ovice nevymezuje plochy pro dobyvani nerost.

eharakte#u—uzemkpodmlnkv pro vvu2|t| a prostorove usporadanl vvmezenvch ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti

IVYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

V grafické Casti zKeerdinaénihe-a-Hlavniho vykresu v méfitku 1 : 5 000 je patrné ¢lenéni spravniho tzemi obce
Mladosowce do pIoch s rozdllnym zpusobem vyu2|t| Jednetlwe—pleehy—jsea—rezhseny—baweu—graﬁkeu—a
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Plochy bydleni zahrnuji pozemky bytovych domu, pozemky rodinnych domu, pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. V plochach pro bydleni jsou zahrnuty pozemky
souvisejiciho obanského vybaveni s vyjimkou pozemk( pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez
500 m2. Soucasti ploch bydleni jsou pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostiedi
a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto
vymezené ploSe.

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, veSkeré Cinnosti naruSujici venkovské prostfedi, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb
a autobazary. Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty,
stavebni bunky apod.).

Podet staveb na stavajici plose stavajici s moZnosti zmény
staveb a dostaveb novych
rodinnych dom{

Pfistavba a dostavba se zastavénosti budovami stavajici nebo maximainé 25 %
Zastavénost celkova stavajici nebo maximainé 35 %
Velikost stavebnich parcel v zastavéném uzemi nelze
oddélit pozemek pro RD menSsi
nez 600 m?

Vyska budovy stavajici nebo do vysky
max. 1 nadzemni podlaZzi

18



+ podkrovi

Vy$ka budovy do hfebene v metrech stavajici nebo
do vysky maximalné 9,5m

Stfecha - typ stavajici, u novych objektl

sedlova, polovalbova, valbova

(za podminky hfebene delSiho
nez 4m)

Stfecha - sklon Stavajici, u novych 330 - 450

Plochy bydleni zahrnuji pozemky bytovych domu, rodinnych doma, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky verejnych prostranstvi. V plochach pro bydleni jsou zahrnuty pozemky souvisejiciho
ob¢anského vybaveni s vyjimkou pozemk( pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 500 m2.
Soucasti ploch bydleni jsou pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto vymezené ploSe.

Na plochach Z.5B-6, Z.23B-20 a Z.24B-21, které jsou soustfedény podél silnice lll. tfidy, jsou zatizeny hlukem.
Podminkou pro vystavbu je prokazat eliminaci hlukové zatéze.

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné, zejména veskeré ¢innosti narusujici venkovské
prostfedi, odstavna stani a garaze pro ndkladni automobily a autobusy, hromadné garaze, ndkupni zafizeni,
zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektld sezénni
rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

B-1Z.2 - Plocha bydleni vSeobecné — v severovychodni €asti sidla MladoSovice. Lokalita navazuje na
zastavéné uzemi sidla.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. vedeni, OP htbitova, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-2Z.3 - Plocha bydleni_vseobecné — ve vychodni ¢asti sidla MladoSovice. Lokalita vyplfiuje proluku mezi
stavajici zastavbou.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOP.

HOPA

B-47.4 - Plocha bydleni_vSeobecné - v zépacim’ ¢asti sidla MladoSovice, ploc-ha navazuje zastavéné Uzemi.
Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

Cirn S hazi v CLOPAV.

B-6Z.5 - Plocha bydleni vSeobecné - v jizni ¢asti sidla MladoSovice, plocha navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha Uzemi — ze stavajici silnice 111/15433.

Limity vyuZziti uzemi — respektovat OP silnice 111/15433, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-7Z.6 - Plocha bydleni vSeobecné - v jizni ¢asti sidla MladoSovice, plocha navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

B-8Z.7 - Plocha bydleni_vSeobecné - v jizni ¢asti sidla MladoSovice, plocha vyplfiuje proluku mezi stavajici
zastavbou.
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Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

B-97.10 - Plocha bydleni_vSseobecné — v severozapadni €asti sidla, plocha vyplfiuje proluku mezi stavajici
zastavbou.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat max. hranici negativniho vlivu ploch vyroby a skladovani, plocha se nachazi

v CHOPAV.

B-10Z.9 - Plocha bydleni_vseobecné — v severozapadni ¢asti sidla MladoSovice, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — pIocha se nacha2| v CHOPAV

L’lzeml

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Gzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-15Z.16 - Plocha bydleni vSeobecné - v severozapadni ¢asti sidla Petrovice, plocha navazuje na zastavéné
uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

B-16Z.17 - Plocha bydleni_vseobecné - v severozapadni Casti sidla Petrovice, plocha se nachazi
v zastavéném Uzemi. Pro Cast této plochy je ulozeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

leltv vvu2|t| uzemi — respektovat urbanlstlcky hodnotné uzemi, pIocha se nacha2| v CHOPAV

B-4—92 22 Plocha bydlenl vseobecne - v severni ¢asti S|dla Lhota plocha se nacha2| v zastavenem uzemi.
Pro ¢ast této plochy je ulozeno pofizeni a vydani regula¢niho planu.

Obsluha Uuzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Gzemi, plocha se nachazi v CHOPAYV.

B-207.23 - Plocha bydleni vSeobecné -- v severni €asti sidla Lhota, plocha navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat OP silnice 111/15516, €ast lokality se nachazi v urbanisticky hodnotném
uzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-21Z.24 - Plocha bydleni_vSeobecné - v severni ¢asti sidla Lhota, plocha navazuje na zastavéné tuzemi.
Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuziti tzemi — respektovat OP silnice 111/15516, Cast lokality se nachazi v urbanisticky hodnotném
uzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-227.25 - Plocha bydleni_vSeobecné - v centraini &asti sidla Lhota, plocha leZi v zastavéném uzemi.
Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuZiti uzemi — lokalita se nachazi v urbanisticky hodnotném uUzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.
B-23Z.27 - Plocha bydleni_vseobecné - v severozapadni €asti sidla Lhota, plocha vypliiuje proluku mezi
stavajici zastavbou.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — lokalita se nachazi v urbanisticky hodnotném uUzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.
B-287.31 - Plocha bydleni vSeobecné — v centralni ¢asti sidla Lhota, plocha se nachazi v zastavéném uzemi.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — plocha se nachazi v CHOPAYV a urbanisticky hodnotném tzemi.

B-297.32 - Plocha bydleni_vseobecné — ve vychodni €asti sidla Lhota, plocha se nachazi v zastavéném
uzemi.

Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/15516.

Limity vyuZiti uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV a urbanisticky hodnotném uzemi.

B-30Z.33 - Plocha bydleni_vseobecné - v jihovychodni ¢asti sidla Lhota, plocha navazuje na zastavéné
Uzemi, ¢ast v zastavéném Uzemi.

Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti Uzemi — respektovat OP el. vedeni, plocha se nachazi v CHOPAYV.

B-327.35 - Plocha bydleni vSeobecné - v jizni ¢asti sidla Lhota, plocha se nachazi v zastavéném Uzemi.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti zemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-35 —Plocha bydleni v ini &4st sidla Potrovice.
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B-377.18 - Plocha bydleni_vSeobecné - v jihovychodni ¢asti sidla Petrovice.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti zemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

B-38Z.1 — Plocha bydleni_vseobecné - v severni ¢asti sidla MladoSovice, plocha lezi uvnitf zastavéného
Uzemi. Pro tuto plochu je uloZzeno pofizeni a vydani regulacniho planu.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat uzemi s archeologickymi nalezy, maximalni hranici negativniho vlivu
prostfedi ploch vyroby a skladovani — stav, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-427.12 - Plocha bydleni_vSeobecné - v severni ¢asti zastavéného uzemi sidla Petrovice.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se nachazi v CHOPAYV.

B-43Z.13 — Plocha bydleni_vSeobecné - v severni ¢asti zastavéného Uzemi sidla Petrovice. Pro tuto plochu
je ulozeno pofizeni a vydani regula¢niho planu.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-447Z.20 - Plocha bydleni vseobecné - v jizni ¢asti sidla Petrovice.

Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice Ill. tfidy.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat ochranné pasmo dopravnich tras, vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha
se nachazi v CHOPAV.

B-467.26 - Plocha bydleni_vSeobecné - uvniti zastavéného uzemi sidla Lhota u Vlachnovic. Pro tuto plochu
je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, lokalni biokoridor, plocha se nachazi v
CHOPAV.

B-47Z.30 — Plocha bydleni_vseobecné - v zapadni ¢asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha navazuje na
zastavéné uzemi. Pro tuto plochu je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Guzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

B-487.34 - Plocha bydleni_vSeobecné - uvniti zastavéného uzemi sidla Lhota u Vlachnovic. Pro tuto plochu
je uloZeno pofizeni a vydani regulaéniho planu.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Gzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.

Zastavénost budovami maximalné 25 %
Zastavénost celkova maximalné 35 %
Velikost stavebnich parcel minimalné 600 m?
Velikost stavebni parcely ploch B-437.13 a B-447.20 bez omezeni
| Vyskové reguatvy | 00|
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vyska budovy do hfebene v metrech maximalné 9,5m
|Prostorovérequlativy [ ]
Stfecha - typ sedlova, polovalbova, valbova
(za podminky hfebene delsiho
nez4 m)
Stiecha - sklon 350 - 450
Padorys budovy prevazné obdélnikovy
1:2-1:3

Pfipadné tvaru L, U, T
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Plochy smiSené obytné zahrnuji pozemky bytovych dom(, rodinnych domu, pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Pfipustné je ob&anské vybaveni a sluzby, obchody
do 500 m?, vefejné stravovani, ubytovani, zafizeni pro denni rekreaci (napf. détska hfisté), podnikatelské
aktivity a vyroba lokalniho vyznamu, zafizeni, kter4 svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi. Garaze, parkovaci a odstavna stani na vlastnim
pozemku vyvolana timto zpisobem vyuziti Gzemi.

Plocha $0-457.19, ktera je vymezena podél silnice Il. tfidy, je zatizena hlukem. Podminkou pro vystavbu je
prokazat eliminaci hlukové zatéze.

Za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zatizenim nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity) jsou pfipustné stavby pro koné (ustajeni v€etné skladovani a pfipravy krmiva
a steliva), seniky, lehké pfistfesky.

Za podminky, ze svym provozovanim a technickym zatizenim nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi) je pfipustny autoservis — pneuservis, a to pouze ve stavajici
ploSe SOSU situované do jihovychodniho okraje zastavéného Uzemi sidla Petrovice (pfiléhajici k silnici Il.
tridy).

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné, zejména veSkeré €innosti narusSujici venkovské
prostfedi, odstavna stani a garaze pro ndkladni automobily a autobusy, hromadné garaze, ndkupni zafizeni,
zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektt sezénni
rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buniky apod.).

$0-457.19 — Plocha smiSena obytna vSeobecna - v jihovychodnim okraji zastavéného uzemi sidla Petrovice.
Pro tuto plochu je ulozeno provéfeni uzemni studii.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

Zastavénost budovami maximalné 25 %
Zastavénost celkova maximalné 35 %
Velikost stavebnich parcel minimalné 600 m?

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
VySka budovy do hiebene v metrech maximalné 9,5 m
|Prostorové regulativy [ ]
Stfecha - typ sedlova, polovalbova, valbova
(za podminky hfebene delSiho
nez4 m)
Stiecha - sklon 350 - 450
Pudorys budovy pfevazné obdélnikovy
1:2-1:3

Pfipadné tvaruL, U, T

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva.
Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluzby, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.
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Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmeérné narusuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, pramyslova vyroba
a sklady.

OV-527.38 — Plocha obéanského vybaveni vSeobecné - v jihovychodnim cipu spravniho Uzemi obce
MladoSovice, plocha navazuje na zastavéné uzemi sousedni obce.

Obsluha Uzemi — ze stavajiciho navazujiciho arealu.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAV.

PocCet staveb na stavajici ploSe stavajici s moznosti zmény
staveb a dostaveb novych
objektd OV

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25 %
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 25 %
Zastavénost celkova plochy OV-527.38 maximalné 5 %
| Vyskové regulativy ]
Vyska budovy stavajici nebo max. 1
nadzemni podlazi + podkrovi
Vyska budovy do hfebene v metrech stavajici nebo do vysky

maximalné 9,5 m

\

Stfecha - typ sedlova, polovalbova
valbova (za podminky hiebene
delSiho nez 4 m)

Stiecha - sklon stavaijici, u novych 330 - 450
Pudorys budovy prevazné obdélnikovy
1:15-1:3

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, skladové arealy,
pozemky zemédélskych staveb, plochy tezby, fotovoltaické elektrarny a pozemky souvisejici verejné

infrastruktU[ly.

Pokud bude pouze v opusténych zemédélskych ¢&i pramyslovych aredlech pozadavek na vystavbu fotovoltaicka
elektrérny, tak jen za predpokladu schvaleni vS§emi DOSS, tato plocha bude v Gzemnim planu nasledné
mezena jen pro toto vyuZiti.

Veskeré Cinnosti vyZadujici ochranu pfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),

nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V
pasmu negativniho vlivu na okolni prostfedi nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou
ochranu (Skolskych a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym,
télovychovnym a rekreacnim ucelim atd).

SIII' . S ené mistnil kace.

Lledponmsitldmoenl olocho oo mochazly CEOD AL

VS-24Z.28 - Plocha vyroby vseobecné a-skladovani— v zapadni Casti sidla Lhota, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti dzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, &ast lokality se nachazi v urbanisticky hodnotném uzemi.
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V$S-257.28 - Plocha vyroby vSeobecné -a-skladevani— v zapadni &asti sidla Lhota, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, ¢ast lokality se nachazi v urbanisticky hodnotném
uzemi.

VS-277.30 - Plocha vyroby vSeobecné a-skladevani— v zapadni Casti sidla Lhota, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — plocha se nachazi v CHOPAYV, &ast lokality se nachazi v urbanisticky hodnotném tUzemi.
VS-26Z.29 - Plocha vyroby vseobecné a-skladevani— v zapadni ¢asti sidla Lhota, plocha navazuje na
stavajici plochu vyroby a skladovani.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat vodni tok, plocha se nachazi v CHOPAV.

VS-314Z.32 - Plocha vyroby vseobecné a-skladovani— ve vychodni &asti sidla Lhota, plocha se nachazi
v zastavéném uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. vedeni, plocha se nachazi v urbanisticky hodnotném Gzemi a

v CHOPAV.

Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici, s moznosti zmény
staveb a dostaveb novych
objektl

Zastavénost budovami

stavajici nebo maximalné 55%

Zastavénost celkova

Vyska budovy

stavajici nebo maximalné 75%

stavajici nebo do vysky
max. 1 nadzemni podlazi

VysSka budovy do hiebene v metrech.

Stfecha - typ

do vi'éki maximalné 9,5m

stavajici nebo do vysky

stavajici, u novych objektu
sedlov4, vyjimecné
polovalbova

Strecha - sklon

stavajici, u novych 200 - 430

Padorys budovy

prevazné obdélnikovy

1.2-1:3

Kod plochy

Plochy vyroby energie z obnovitelnych zdroju VE

Pripustné vyuziti

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro fotovoltaické elektrarny a pozemky
souvisejici verejné infrastruktury.

Podminéné vyuziti

Na parc. €. 1574/24 parc. €. 1574/29 je vyuziti uréeno pouze pro umistovani staveb a zarizeni fotovoltaické
elektrarny bezprostfedné souvisejici s danou funkci a obsluhy uzemi (solarni fotovoltaické panely, podstavce
s otoénym systémem atd.). Umistovani parkovacich a odstavnych stani v ramci dané funkce.

Pokud bude pouze v opusténych zemédélskych &i primyslovych aredlech poZzadavek na vystavbu fotovoltaicka
elektrarny, tak jen za predpokladu schvaleni vSemi DOSS, tato plocha bude v Uzemnim planu nasledné
vymezena jen pro toto vyuziti.

Nepripustné vyuziti

Veskeré &innosti vyZadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepripustné je zfizovat Cerpaci_stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele.
V pasmu negativniho vlivu na okolni prostredi nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou
ochranu_(Skolskych a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym,
télovychovnym a rekrea¢nim ucéellim atd).
Druh regulativi

PloSné requlativy

Pocet staveb na stavajici ploSe

Regulativ pro vystavbu

stavajici, s moznosti zmény
staveb a dostaveb novych
objektl
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| Zastav&nost celkova | stavajici nebo maximainé 75 % |

Kod plochy
Plochy rekreace vSeobecna (§5-vyhl-501/2006-sb.) |[RU
— stav a navrh R-50,R-51

PFipustné vyuZiti

Plochy rekreace zahrnuji pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych prostranstvi, obfanského vybaveni a dalSich
pozemkU souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a
jsou slucitelné s rekreanimi aktivitami.

Nepfipustné vyuZiti

Jiné neZ pripustné vyuZziti Uzemi je nepfipustné.

VVymezeni zastavitelnych ploch

R-507.36 — Plocha rekreace vSeobecna - v jizni €asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha navazuje na zastavéné
uzemi.

Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha se nachazi v CHOPAV.

R-51Z.37 — Plocha rekreace vSeobecna - v jizni €asti sidla Lhota u Vlachnovic, plocha lezi uvniti zastavéného
uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa, plocha se nachazi v CHOPAV.

Druh regulativu Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici s moznosti zmény
staveb a dostaveb novych

objektl

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25 %

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35 %

Velikost stavebnich parcel v zastavéném Uzemi nelze

oddélit pozemek pro objekt
mensi nez 300 m?

Velikost stavebni parcely ploch Z.36R-50 bez omezeni
VySkové regulativy
Vy&ka budovy stavajici nebo do vysky
max. 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vy8ka budovy do hifebene v metrech stavajici nebo

do vySky maximalné 7,5 m

Prostorové regulativy
Stfecha - typ sedlova, polovalbova
Stfecha - sklon stavajici, s moznosti upravy na
sklon 330 - 450

Kdd plochy
Plochy technické infrastruktury véeobecne (§40 | H-HH-47-TU

vyhl.501/2006 sb.)

— navrh

Pripustné vyuziti

Cistirny odpadnich vod a souvisejici dopravni infrastruktura.
Nepfipustné vyuziti

Jiné funkce nez jsou uvedeny v pfipustném vyuziti.
Vymezeni zastavitelnych ploch

TI-41Z.8 - Plocha technické infrastruktury vieobecné - COV - v zapadni &asti sidla Mladoovice.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti tzemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAV.

TI-47Z.21 - Plocha technické infrastruktury vieobecné - COV — v severni &asti sidla Lhota.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti Uzemi — respektovat lokalni biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAV.
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Kod plochy

—— - — -
Plochy zelen sidelni ostatnivefejnych-prostranstvi VP7S
(§7vyhl-501/2006-sb-) VP28

— stav, navrh

PFipustné vyuZiti

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici pozemky jednotlivych druhll vefejnych prostranstvi a dalSi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob&anského vybaveni, sluCitelné s u€elem vefejnych
prostranstvi.

Nepripustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuziti Gzemi je nepfipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

VP-36Z.1 - Plocha_zelen sidelni ostatni-vefejného—prostranstvi— v severovychodni €asti sidla. Lokalita
navazuje na zastavéné uzemi sidla.

Limity vyuZiti Uzemi — respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi ploch vyroby a skladovani, plocha
se nachazi v CHOPAV.

Kdd plochy

Plochy doprava silnicnidepravni-infrastruktury(§-9 | BhL-DIS; BiL
vyhl-501/2006-sb-) DiS-33

— stav a navrh DIS-39DS

PFipustné vyuZziti

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci, letist a jinych druht
dopravy.

Plochy silniéni dopravy zahrnuji pozemky silnic 1., lll. tfidy a mistni komunikace. Pozemky na kterych jsou
umistény soucasti komunikace, napfiklad nasypy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolac¢ni zelenég,
a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy
a nakladni automobily, hromadné a fadové gardZe a odstavné parkovaci plochy, Cerpaci stanice pohonnych
hmot.

Plochy letecké dopravy zahrnuji zpravidla pozemky letidt, pozemky obsluznych komunikaci, garazi, parkovist
a odstavnych stani.

Nepripustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuZiti tzemi je nepfipustné.

Kdd plochy

Plochy vodni a vodohospodarské vicobecne (§43 | VWU

vyhi-5012006-sb-) V-34;-V-41

— stav a navrh

Pripustné vyuZiti

Vodni plochy a toky, chovné rybniky, sadky a lihné&, rekreani nadrze a ostatni vodni dila.

Pfemosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna zafizeni pro chovné rybniky.

Pouze jako dopliikové stavby ke stavbé hlavni Ize umozZnit mola a jind sportovni zafizeni pro rekreacni vodni
plochy.

Opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, revitalizace tok(, zachyceni pfivalovych destl, protipovodnova
a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy$Si retenéni schopnosti Uzemi.

Nezbytné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, stezky, cyklotrasy a cyklostezky, odpoc€ivky.
Realizace USES.

Podminéné vyuziti

Za podminky zadnych hrubych zasah(i do bfehti a vodnich ploch vysadba aleji, doprovodné zelené
a bfehovych porostu.

Nepfipustné vyuziti

Zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
(napf. vystavba objekt(i pro bydleni, obéanské vybaveni a rekreaci).

Odstaveni karavant, maringotek, obytnych pfivés a mobilnich domu.

Stavby, zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi.
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Stavby pro lesnictvi.

Tézba nerostu.

Oplocovani.

Stavby a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf. hygienicka zafizeni, informacni a ekologicka
centra).

Zameéry naplnujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Pozemky uréené k pInéni funkci lesa.
Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi, realizace USES.

Nezbytné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese, myslivost (napf. krmelce, posedy, do€asné oplocenky)
a ochranu pfirody.

Opatfeni pro udrzeni vody v krajingé, revitalizace tok(, zachyceni pfivalovych destl, protipovodnova
a protierozni opatfeni a dal8i opatfeni pfispivajici k vy3si retenéni schopnosti uzemi, vystavba vodnich nadrzi
s extenzivnim vyuZitim.

ZFizovani nezbytné nutné technické a dopravni infrastruktury (napf. ucelové komunikace, cyklistické a pési
komunikace, nau¢né stezky, odpocivky).

Pristavby stavajicich trvalych staveb (narust zkolaudované plochy k datu vydani UP max. o 20 %).
Umistovani informacnich tabuli podél ucelovych, pésich a cyklistickych tras.

Za podminky, Ze nedojde k naru$eni pfirodnich dominant anebo k vyznamnému zasahu do porostli je mozna
realizace vystavby rozhleden.

Zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
(napf. vystavba objektl bydleni, obéanského vybaveni a rekreace).

Vystavba novych objektl pro rekreaci.

Odstaveni karavanu, maringotek, obytnych pfivés a mobilnich domu.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi.

Tézba nerostu.

Stavby a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. hygienicka zafizeni, informaéni a ekologicka
centra, vyjma pfipustnych.

Oplocovani (vyjma pfipustnych).

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach izemniho rozvoje.

Kdd plochy

Plochy zemédélské vseobecné(§-144-vyhl.501/2006 |ZAU
sb.)

— stav

PFipustné vyuziti

Hospodareni na zemédélském padnim fondu.

Provadét zmény vyuziti pozemku dle katastralni vyhlasky.

Stavby a zafizeni pro zabezpeceni zemédélské Cinnosti (napf. seniky, lehké pfistfeSky pro zvéf a chovana
zvifata, v€eliny, do€asné oplocenky pastvin, silazni jamy, polni hnojisté, kompostovani).

Nezbytné stavby a zafizeni pro myslivost a ochranu pfirody (napf. krmelce, posedy, kazatelny).

Vodni nadrze a toky, opafeni pro udrZeni vody v krajiné, revitalizace tokl, zachyceni pfivalovych destd,
protipovodiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy$Si retenéni schopnosti izemi.

Vysadba aleji a ochranné zeleng, zalesfiovani a realizace USES.

Zfizovani technické a dopravni infrastruktury (napf. mistni a uCelové komunikace, cyklistické a pési
komunikace, odpocivky).

Nepfipustné vyuziti

Zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s pfipustnym vyuzitim.
Odstaveni karavan(l, maringotek, obytnych pfivés a mobilnich dom{.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi (vyjma pFipustnych).

Stavby pro lesnictvi (vyjma pFipustnych).

Tézba nerostl.




Stavby a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf. hygienicka zafizeni, informacni a ekologicka
centra).

Oplocovani (vyjma pfipustnych).

Nepfipustné je porusovat funkénost melioraénich opatfeni a staveb.

Zameéry naplnujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kdd plochy
Plochy smisené krajinné SNMU
vseobecncnezastavéného-uzemi

— stav
Pfipustné vyuZiti
Provadét zmény zplsobu vyuziti pozemku, pfipustné dle katastralni vyhlasky, pro ornou pudu a trvalé travni
porosty.

Zfizovat a provozovat na téchto Uzemich stavby a zafizeni pro zabezpeceni zemédélské Cinnosti (napf. seniky,
lehké pfistfeSky pro zvéf a chovana zvifata, v€eliny, oploceni formou dfevénych ohrad, el. ohradnikd nebo
oplocenek, silazni jamy, polni hnojisté, kompostovani).

Nezbytné stavby a zafizeni pro myslivost a ochranu pfirody (napf. krmelce, posedy, kazatelny).

Vysadba aleji a ochranné zeleng, zfizovani vodnich ploch do 0,5ha, zalesnéni, realizace USES.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

Opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, revitalizace tok(, zachyceni pfivalovych destl, protipovodriova
a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy§si retenéni schopnosti Uzemi a vodni plochy.

Zfizovat stezky, cyklotrasy a cyklostezky, odpocCivky a rozhledny.

Nepfipustné vyuziti

Stavby, zafizeni, a jina opatfeni v&etné oploceni pro zemeédélstvi (vyjma pfipustnych).

Stavby pro lesnictvi (vyjma pFipustnych).

Stavby pro ochranu pfirody a krajiny (vyjma pfipustnych).

Stavby a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra (vyjma pfipustnych).

NaruSovat organizaci a strukturu zemédélského ptdniho fondu, porusovat funkénost melioracnich opatfeni

a staveb.

Tézba nerostu.

Oploceni (vyjma pfipustnych).

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach izemniho rozvoje.

Plochy tézby nerostl zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych doll, lomU0 a piskoven, pozemky pro ukladani
docasné nevyuzivanych nerostll a odpad, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté, dale pozemky rekultivaci
a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro téZbu. Do plochy téZby nerost( Ize zahrnout i pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Jiné nez pripustné vyuziti Uzemi je nepfipustné.

[PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH — VYSTUPNI LIMITY |

Navrhované funkéni vyuziti ploch dotéenych predpokladanou zvySenou hygienickou zatézi (napfr.
hlukem, prachem), navrhovanymi ochrannymi pasmy apod. mize byt realizovano teprve po provedeni
takovych opatieni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéz a vsechny
zjisténé negativni vlivy.

Nékteré plochy uréené pro vystavbu jsou z vétsi ¢asti meliorované, je nutné pred zahajenim vystavby
provést upravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti.

DOPRAVNI ZARIZENi
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Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni
vyuziti na vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby.

MAXIMALNi HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI PLOCH VYROBY A SKLADOVANI

Okolo stavajicich a navrzenych ploch vyroby a skladovani je vymezena maximalni hranice negativniho vlivu
prostfedi, kterou nesmi v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo piekrocit.

V ploSe negativniho vlivu je mozno umistovat ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, Zze bude zajiSténa
ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrZzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim
prostoru staveb, dale je mozné umistovat ojedinéle stavby pro ubytovani za podminky, Ze bude zajisténa
ochrany pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb.

MAXIMALNi HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI COV

V sidlech Mlado$ovice a Lhota je okolo navrhované plochy pro COV navrZzena maximalni hranice negativniho
vlivu prosttedi COV pro tzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhla§ované ochranné pasmo
tuto max. hranici prekrocit.

MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OBCANSKEHO VYBAVENI

Hranice negativnich vlivii z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob&anského vybaveni a ploch
bydleni bude na hranici této plochy rozdilného vyuziti (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Jedna se
o plochy stavajici i navrhované.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZi
V chranéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitfnich prostorach staveb pfi silnici Il. a lll.
tf., a navrhovanych trafostanic dodrzovat nejvySe pfipustné hodnoty hluku.

PLOCHY PRO PRiISTUP K VODNIM TOKUM
Podél vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemk v Sifce 6 m od bfehové hrany.

UZEMi S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (RESENE UZEMi)
PFi stavebnich aktivitich muze dojit k poruseni rané pravékého a stfedovékého osidleni. V pfipadé vystavby je
nutné zajistit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

UMISTOVANI STAVEB V OCHRANNEM PASMU PUPFL
Hlavni i vedlej8i stavby s vyjimkou oploceni Ize umistit v minimalni vzdalenosti 25m od kraje lesa (oploceni Ize
umistit v min. vzdalenosti 10m od kraje lesa).

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDENiI A TRAFOSTANICE

Navrh UP Mlado$ovice vymezuije elektrické kabelové vedeni VN 22kV a trafostanici T14, koridor pro elektrické
vedeni VVN 110kV .

Ochranna pasma jsou vymezena dle zakona ¢. 458/2000 Sb. z roku 2001.

OCHRANNE PASMA VODOVODU, KANALIZACE A CERPACI STANICE
Navrh UP MladoSovice vymezuje vodovodni, kanalizaéni fady a erpaci stanici véetné ochrannych pasem.

VODNi ZDROJE
Navrh UP MladoSovice vymezuje posilujici vodni zdroj v sidle MladoSovice.

g) vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatreni, staveb
a opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci

Navrh vefejné prospésnych staveb je vyznalen v samostatném vykresu - Vykres vefejné prospésnych staveb,

opatfeni a asanaci—vHlavnim-vkresu-a-Koordinacnim-vykresu-.

1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, U KTERYCH JE
MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI BEZ MOZNOSTI-PREDKUPNIHO PRAVA

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

KOD UCEL

VT K1 Plocha technické infrastruktury
- - - navrzena plocha pro Cistirnu odpadnich vod v zapadni ¢asti sidla MladoSovice.

VT K.-2 Plocha technické infrastruktury
- - navrzena plocha pro Cistirnu odpadnich vod v severni ¢asti sidla Lhota.
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VT.K.-3 | Plocha technické infrastruktury
- navrZzena plocha pro Cerpaci stanici v sidle Lhota.

VT.V.-1 Plocha technické infrastruktury
- navrzena plocha pro vodni zdroj v sidle MladoSovice.

VD.DIS.- | Plocha dopravni infrastruktury
39 - navrzena plocha pro u¢elovou komunikaci v sidle MladoSovice

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu ani plochy pro asanaci.

V UP Miado$ovice nedochazi k potfeb& stanoveni kompenzaénich opatfeni-pedie-§-50-odst—6-stavebniho
zakena.

j}) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie

V UP Mlado$ovice se nachéazeji plochy, kde je nutné provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii.
Jedna se o plochy:

Us.1: Z.14/WU

US.2: Z.19/SU

V-34-a-50-45-

U téchto navrzenych ploch bude Uzemni studie pofizena_do 31.12.2024 de-4-let-ed-rozhodnuti-zastupitelstva
| tudit DoFidit

k)i) vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim-vydanim regulaéniho planu

Uzemni plan Mlado$ovice vymezuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno vydanim
regulaéniho planu:

1.RP: B-387.1 zapadni cast bydleni
2.RP: B-437.13

3.RP: B-16-(&ast)Z.17

4.RP: B-19-7.22 (Cast)

5.RP: B-467.26

6.RP: B-477.30

7.RP: B-487.34
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Zadani regulaéniho planu 1.RP
pro plochu bydleni veeobecne B-387.1 v k. u. MladoSovice

% Vymezeni feSené uzemi:
Uzemi fe$ené regulaénim planem 1.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni véeobecné B-387.1 se
nachazi uvnitf zastavéného uzemi sidla Mlado3ovice.

% Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v fesené ploSe bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemku, pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
uzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti. Bude
stanoveno vedeni komunikace obsluhujici jednotlivé objekty v ramci dnedniho polygonu, kdy tato
komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.

+ Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky uréujici zpusob vyuziti
pozemku: plosné uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné Uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové usporadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfechy, orientace hiebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické usporadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zplisobem vyuziti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

« Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi:

PoZadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v&. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. pudorysné obrysy staveb, uliéni
cary).

Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

e 2z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelef;
e nepfipustné jsou stavby zatéZujici Zivotni prostfed;

< Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury:
Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanevené-pkilohou-&—11-wyhlasSky-&-500/2006-Sb-—pro
regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé objekty
vramci dnedniho polygonu plochy B-38Z.1, kdy tyto komunikace budou fazeny do ploch dopravni
infrastruktury. Dale budou stanoveny vodovodni fady véetné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni Fady
vCetné pripojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze
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stavajicich, pfip. nové vybudovanych trafostanic, dal§i vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.).
PozZadavky na dopravu:

¢ lokalita bude dopravné napojena z mistni komunikace;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sifky komunikaci a chodnik(, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, vcetné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zasobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ lokalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanaliza¢ni systém obce v€etné pfFipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatieni:
Regula¢ni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

DalsSi pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpist (napfriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi jevy):
PoZadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ z hlediska izemné analytickych podkladi nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

o feSenim regulaéniho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a loZisek nerostnych

surovin.

Vyéet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et uzemnich rozhodnuti, kterd bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regulaéniho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v&etné napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
¢ o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjist'ovaciho fizeni véetné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivli na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany Zadné zaméry vyzadujici zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v pribéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na charakter
tzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

] obsah navrhu regulacmho planu vc jeho oduvodnenl bude strukturovano p;esn&dle pozadavku prilohy

zpusebaewdeneeﬂzemn&plane\%%mnesﬁ—platne Iecuslahvv, qraflcka Cast bude zpracovana v mer|tku

1: 1000 s vyjimkou SirSich vztah(.
* minimalni rozsah vykresl se stanovuje takto:
— hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuZziti pozemku a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
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vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

vykres pofradi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,

koordinaéni vykres,

vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,

vykres pfedpokladanych zabord pidniho fondu,

vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulaéniho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativou.

v-prostfedi-softwaru-Aute CAD-MicroStation-nebe-AreGlS;

po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.

Zadani
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regulaéniho planu 2.RP

pro plochu bydleni veeobecne B-437.13 v k. 0. Petrovice u Borovan

% Vymezeni feSené uzemi:
Uzemi Fe$ené regulacnim planem 2.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni véeobecné B-437.13
se nachazi uvnitf zastavéného Uzemi sidla Petrovice.

% Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:
Regulaéni plan v fesené plose bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemkd, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uuzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zamé&feny do potfebné podrobnosti.

+ Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:
Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky uréujici zpusob vyuziti
pozemku: plo$né uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné Uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové usporadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfechy, orientace hiebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické uspofadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zplsobem vyuZiti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

+ Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:
Pozadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v¢. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. plidorysné obrysy staveb, uliéni
cary).
Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

e 2z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelef;
e nepfipustné jsou stavby zatéZujici Zivotni prostfedi;

< Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanevené-pkilohou-&—11whlasky-€-500/2006-Sb-—pro

regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno napojeni objektu na komunikaci. Dale budou
stanoveny vodovodni fady v€etné pfipojek objektu, kanalizacni fady v&etné pfipojek, bude stanoveno
napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze stavajicich, pfip. nové
vybudovanych trafostanic, dalsi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely, apod.).

Pozadavky na dopravu:
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¢ |okalita bude dopravné napojena z mistni komunikace;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sitky komunikaci a chodnikd, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, v&etné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zasobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadu);

¢ |okalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanalizani systém obce v€etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

% Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni:
Regulaéni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

+ Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

+ DalSi pozadavky vyplyvajici z tizemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpist (napriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby izemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
Pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ z hlediska uzemné analytickych podklad(i nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu:
o FeSenim regulacniho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a lozisek nerostnych
surovin.

K3

% Vycet druhti tizemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et Uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regulaéniho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v€etn& napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
e 0 déleni a scelovani pozemka.

o

» Pozadavky ze zavéru zjiStovaciho fizeni véetné urceni dalSiho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivii na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany zadné zaméry vyzadujici zpracovani
dokumentace EIA.

o

%+ Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feseni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v priibéhu pofizovani tohoto RP.

o

* Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na charakter
tzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

] obsah navrhu regulacmho planu vc jeho oduvodnenl bude strukturovano p;esn&dle pozadavku prilohy

zpusebaewdeneeﬂzemn&plane#aewmnesﬁ—platne Iecuslatwy qraflcka Cast bude zpracovana v mer|tku

: 1000 s vyjimkou SirSich vztahd.
" minimélm’ rozsah vykres( se stanovuje takto:
— hlavni vykres obsahuijici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemk( a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
— vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,
— vykres poradi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,
— koordinaéni vykres,
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— vykres SirSich vztah(l dokumentujici vazby na sousedni uzemi,
— vykres predpokladanych zabort padniho fondu,
= vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulacniho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativou

v-prostfedi-softwaru-AuteCAD-MicroStation-nebe-AreGlS,

po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresq, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.
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Zadani regulaéniho planu 3.RP
pro ¢ast plochy bydleni vseobecne Z2.17B-146 v k. U. Petrovice u Borovan

% Vymezeni feSené uzemi:

Uzemi FeSené regulaénim planem 3.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni véeobecné 7.17-B-16
se nachazi uvnitf zastavéného Uzemi sidla Petrowce

"F--Fﬂ" i ==

< Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v feSené ploSe bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemkd, pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uzemi a pro vytvareni pfiznivého zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti. Bude
stanoveno vedeni komunikace obsluhujici jednotlivé objekty v ramci dneSniho polygonu, kdy tato
komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.

« Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky urcujici zplsob vyuziti
pozemku: plo$né uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové uspofadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfechy, orientace hfebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické uspofadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zplisobem vyuZiti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

+ Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:

‘0

Pozadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v¢. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. plidorysné obrysy staveb, uliéni
cary).

Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

e z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelen;
e nepfipustné jsou stavby zatézujici zivotni prostfedi;

» Pozadavky na resSeni verejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v pedrobnresti S pii Ahlagle6-500/2006-8b- pro
regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunlkaC| obsluhu1|0| Jednothve objekty
vramci dnesSniho polygonu plochy Z.17B-18, kdy tyto komunikace budou Ffazeny do ploch dopravni
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infrastruktury. Dale budou stanoveny vodovodni fady véetné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni fady
vCetné pfipojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze
stavajicich, pfip. nové vybudovanych trafostanic, dalSi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.).

PozZadavky na dopravu:

¢ |okalita bude dopravné napojena z mistni komunikace;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sifky komunikaci a chodnik(, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, vcetné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zasobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ |okalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanalizani systém obce v€etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni:
Regulaéni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

DalSi pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladii a ze zvlastnich pravnich predpista (napfiklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby izemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
Pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ 7 hlediska uzemné analytickych podklad(i nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

o feSenim regulaéniho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a loZisek nerostnych

surovin.

Vycet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et Uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regulaéniho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:
e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v€etné napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
e o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni véetné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivli na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany zadné zameéry vyzadujici si zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v priibéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regula¢niho planu a obsahu jeho odtivodnéni s ohledem na charakter
tzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

» obsah navrhu regulaéniho planu v€. jeho odlvodnéni bude strukturovano pfesné-dle pozadavkl pFilehy

1: 1000 s vyjimkou SirSich vztah(.
* minimalni rozsah vykresl se stanovuje takto:
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hlavni vykres obsahuijici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemku a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,

vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,

koordinaéni vykres,

vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,

vykres pfedpokladanych zabord pudniho fondu,

vykresova €ast dokumentace navrhu regulacniho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativouy

prostiedi-softwary-AutoCAD-MicroStation-nebe-ArcGlS,

po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.
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Zadani regulac¢niho planu 4.RP
pro ¢ast plochy bydleni vseobecne 2. 22B-149 v k. 0. Lhota u Vlachnovic

% Vymezeni feSené uzemi:

Uzemi fe$ené regulaénim planem 4.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni véeobecné ¢ast Z.22B-
49 se nachazi uvniti zastavéného uzemi sidla Lhota.

< Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v feSené ploSe bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemku, pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uuzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti. Bude
stanoveno vedeni patefni komunikace obsluhujici jednotlivé objekty v ramci dneSniho polygonu, kdy tato
komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.

+ Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky uréujici zpusob vyuziti
pozemku: plosné uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné Uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové usporadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfech, orientace hfebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické usporadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s
rozdilnym zplisobem vyuziti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

*,

« Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:

Pozadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v&. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. pudorysné obrysy staveb, uli¢ni
cary).

Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

e 2z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelen;
e nepfipustné jsou stavby zatéZujici Zivotni prostfed;

®,
X3

Pozadavky na reseni verejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanevené-pklohou-&—11-wyhlasSky-€-500/2006-Sb-—pro

regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé objekty

D
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v ramci dnedniho polygonu plochy Z.22B-19, kdy tyto komunikace budou fazeny do ploch dopravni
infrastruktury. Dale budou stanoveny vodovodni fady véetné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni fady
vCetné pfipojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze
stavajicich, pfip. nové vybudovanych trafostanic, dal§i vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.).

PoZadavky na dopravu:

¢ |okalita bude dopravné napojena ze stavajici silnice lll. tfidy;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sitky komunikaci a chodnikd, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena veSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, vcetné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zasobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikaéni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ |okalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanalizani systém obce v€etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatieni:

Regulaéni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

DalSi pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladii a ze zvlastnich pravnich predpist (napriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
Pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

o 7 hlediska izemné analytickych podkladd nejsou pfedem dany podminky pro navrh regula¢niho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

o feSenim regulaéniho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a loZisek nerostnych
surovin.

Vyéet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et Uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regulacniho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v€etné& napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
e o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni v€etné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivli na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany zadné zameéry vyzadujici si zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavreni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v priibéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regula¢niho planu a obsahu jeho odlivodnéni s ohledem na charakter

tzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

» obsah navrhu regulaéniho planu v€. jeho odlvodnéni bude strukturovano pfesné-dle pozadavkl-pFilehy
o hlA4d8 & N0 h O] & a' 1 7 ) =S =Ya¥a i i

zplisobu-evidence-tizemné planovaci-ginnosti;paliné legislativy, graficka ¢ast bude zpracovana v méfitku
1: 1000 s vyjimkou SirSich vztah(.
* minimalni rozsah vykresl se stanovuje takto:
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hlavni vykres obsahuijici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemku a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,

vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,

koordinaéni vykres,

vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,

vykres pfedpokladanych zabord pudniho fondu,

vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulacniho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativouy

prostiedi-softwary-AutoCAD-MicroStation-nebe-AreGIS;

po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.
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Zadani regulac¢niho planu 5.RP
pro plochu bydleni B-467 .26 v k. U. Lhota u Vlachnovic

% Vymezeni feSené uzemi:
Uzemi Fesené regulacnim planem 5.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni véeobecné Z.26B-46
se nachazi uvnitf zastavéného Uzemi sidla Lhota.

HLECINI

< Pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v fesené ploSe bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemkd, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uzemi a pro vytvareni pfiznivého zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti.

« Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky urcujici zplsob vyuziti
pozemku: plo$né uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové uspofadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfech, orientace hifebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické uspofadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s
rozdilnym zplasobem vyuziti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

« Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi:

PoZzadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v&. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. pudorysné obrysy staveb, uliéni
cary).

Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

¢ z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelen;
e nepfipustné jsou stavby zatézujici zivotni prostredi;

0
o

Pozadavky na reseni verejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanovené pfilohou €. 11 vyhlaSky &. 500/2006 Sb. pro
regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunikace obsluhujici objekt v ramci
dnesniho polygonu plochy Z.26B-46, kdy tato komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.
Dale budou stanoveny vodovodni fady véetné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni fady véetné pfipojek,
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bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze stavajicich, pfip.
nové vybudovanych trafostanic, dalSi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely, apod.).
PozZadavky na dopravu:

¢ lokalita bude dopravné napojena z mistni komunikace;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sifky komunikaci a chodnik(, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, vcetné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pithou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zdsobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ lokalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanaliza¢ni systém obce v€etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni:
Regula¢ni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

Dals$i pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladd a ze zvlastnich pravnich predpist (napfriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby izemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
PoZadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ z hlediska izemné analytickych podkladi nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

o feSenim regulaéniho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a loZisek nerostnych

surovin.

Vyéet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regula¢niho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v&etné napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
e o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni véetné uréeni dalsiho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivil na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany Zzadné zaméry vyZadujici si zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v pribéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na charakter

tizemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

» obsah navrhu regulaéniho planu v€. jeho odlvodnéni bude strukturovano presné dle pozadavku pfilohy
€. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a
zplsobu evidence Uzemné planovaci €innosti, graficka ¢ast bude zpracovana v méfitku 1 : 1000 s
vyjimkou Sir§ich vztahu.

* minimalni rozsah vykresl se stanovuje takto:

— hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemku a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
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vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

vykres pofradi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,
koordinaéni vykres,

vykres SirSich vztah(l dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,
vykres pfedpokladanych zabord pidniho fondu,

= vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulaéniho planu bude odevzdana v prostiedi softwaru AutoCAD,
MicroStation nebo ArcGIS,

» v pfipadé tvorby vykresu regulac¢niho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou
odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin, v¢.
popisu jednotlivych souboru a hladin,

= vykresova i textova ¢ast dokumentace regula¢niho planu bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,

vSechny vykresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK Krovak East-North, Balt

po vyrovnani, a to u vS8ech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale ve
formatu PDF v kompletni podobé.
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Zadani regulaéniho planu 6.RP
pro plochu bydleni vecobecne 2. 30B-47 v k. u. Lhota u Vlachnovic

% Vymezeni feSené uzemi:
Uzemi fe$ené regulaénim planem 6.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni vieobecné 7.30B-47
se nachazi v navaznosti na zastavéné uzemi sidla Lhota.

f

% Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v fesené plose bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemkd, pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uuzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostiedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti. Bude
stanoveno vedeni komunikace obsluhujici jednotlivé objekty v ramci dneSniho polygonu, kdy tato
komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.

% Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky uréujici zpusob vyuziti
pozemku: plosné uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné Uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové usporadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfechy, orientace hiebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické usporadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové usporadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zplsobem vyuZiti, které budou timto regulaénim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

« Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:

Pozadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v¢. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. pudorysné obrysy staveb, uliéni
cary).

Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

e pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

¢ z hlediska obecné ochrany je nutno v maximaini mife chranit vzrostiou zeler;
¢ nepfipustné jsou stavby zatéZujici Zivotni prostfedi;

+ Pozadavky na reSeni verejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanovené pkilehou-&—11—wyhlasky-€.-500/2006-Sb—pro
regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé objekty
vramci dneSniho polygonu plochy Z.30B-47, kdy tyto komunikace budou Fazeny do ploch dopravni
infrastruktury. Dale budou stanoveny vodovodni fady v&etné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni fady
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vCetné pfipojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze
stavajicich, pfip. nové vybudovanych trafostanic, dal$i vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.).

PozZadavky na dopravu:

¢ lokalita bude dopravné napojena z mistni komunikace;

e nové navrhované komunikace budou splhovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(
(rozhledové poméry, Sifky komunikaci a chodnik(, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu feSeného Uzemi, v€etné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zdsobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ |okalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanalizani systém obce v€etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni:

Regula¢ni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

DalsSi pozadavky vyplyvajici z uizemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpist (napfriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby izemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
PoZadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ z hlediska izemné analytickych podkladi nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu:

o feSenim regulaéniho planu nebudou dot&eny zajmy obrany statu, civilni obrany a loZisek nerostnych
surovin.

Vyéet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et Uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regulaéniho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v&etné napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zmeéné vyuziti Uzemi;
e o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni véetné uréeni dal$iho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivii na
zivotni prostredi a pofrizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany Zzadné zaméry vyZadujici si zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v pribéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regula¢niho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na charakter
tuzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni:

] obsah navrhu regulacmho planu vc jeho oduvodnenl bude strukturovano p;esn&dle pozadavku pmehy

zpusebaewdeneeﬂzemn&plane\%%mnesﬁ—platne Iecuslatwy qraflcka Cast bude zpracovana v mer|tku

1: 1000 s vyjimkou SirSich vztah(.
* minimalni rozsah vykresl se stanovuje takto:
— hlavni vykres obsahuijici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemku a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
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vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

vykres pofradi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,

koordinaéni vykres,

vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,

vykres pfedpokladanych zabord pidniho fondu,

vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulaéniho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativou,

v-prostfedi-softwaru-Aute GAD-MicroStation-nebe-AreGIS;

po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.
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Zadani regulaéniho planu 7.RP
pro plochu bydleni vecobecne 7. 34B-48 v k. u. Lhota u Vlachnovic

% Vymezeni feSené uzemi:
Uzemi fe$ené regulaénim planem 7.RP je vymezeno v grafické &asti. Plocha bydleni vieobecné 7.34B-48

se nachazi uvnitf zastavéného Uzemi sidla Lhota.

J

MR

% Pozadavky na vymezeni pozemkl a jejich vyuziti:

Regulaéni plan v feSené ploSe bude stanovovat podrobné podminky pro vyuziti pozemku, pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb, pro trasy a zafizeni technického vybaveni, pro ochranu hodnot a charakteru
Uzemi a pro vytvareni pfiznivého zivotniho prostfedi. Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a
technické infrastruktury v rozsahu mistni komunikace a ploch bydleni. Pozemky budou vymezeny na zakladé
katastralni mapy a v pfipadé potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti. Bude
stanoveno vedeni patefni komunikace obsluhujici jednotlivé objekty v ramci dneSniho polygonu, kdy tato
komunikace bude fazena do ploch dopravni infrastruktury.

% Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

Pro umisténi a prostorové usporadani staveb budou stanoveny zavazné podminky uréujici zpusob vyuziti
pozemku: plosné uspofadani (maximalni plocha zastavéni pozemku - zastavitelné Uzemi, stavebni ¢ara);
prostorové uspofadani (podlaznost, vySka zastavby, omezeni tvaru stfech, orientace hfebene stfechy,
garazovani, vzdalenosti a polohy staveb respektujici historické dominanty obce), architektonické uspofadani
(vjezd a vstup do objektu). Prostorové uspofadani bude respektovat stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpdsobem vyuziti, které budou timto regulacnim planem upfesnény do méfitka 1 : 1000.

« Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:

PoZzadavky budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi v&. feSeni podminek ochrany
krajinného razu (tzn., budou stanoveny vysky staveb, tvary stfech, max. pudorysné obrysy staveb, uli¢ni
cary).
Ochrana kulturnich a pfirodnich hodnot:

pfi navrhovani urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolni zastavby typické pro tuto
lokalitu;

z hlediska obecné ochrany je nutno v maximalni mife chranit vzrostlou zelen;

nepripustné jsou stavby zatézujici zivotni prostfedi;
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Pozadavky na rfeSeni veiejné infrastruktury:

Vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanovené pklohou-&—11wyhlasky-€.-500/2006-Sb-—pro

regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 1000. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé objekty
vramci dnesSniho polygonu plochy Z.34B-48, kdy tyto komunikace budou Ffazeny do ploch dopravni
infrastruktury. Dale budou stanoveny vodovodni fady véetné pfipojek jednotlivych objektl, kanaliza¢ni fady
vCetné pfipojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze
stavajicich, pfip. nové vybudovanych trafostanic, dalsi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.).

PoZadavky na dopravu:

¢ lokalita bude dopravné napojena z mistni komunikace, pfip. ze silnice lll. tfidy;

¢ nové navrhované komunikace budou splfiovat pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpist
(rozhledové poméry, Sifky komunikaci a chodnikli, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.);

e doprava v klidu (parkovani, odstavna stani a garaze) - feSit s ohledem na nedostatek parkovacich mist
v ramci vlastni stavby.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

e regulacni plan bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné
ochrannych pasem;

e bude vyfeSena vesSkera technicka infrastruktura, nezbytna pro obsluhu FeSeného Uzemi, véetné
potfebnych zafizeni a ploch také vné feSeného Uzemi (zasobovani pitnou vodou, splaskova
kanalizace, odvadéni destovych vod, zdsobovani elektrickou energii a plynem, vefejné komunikacni
sité, zpusob likvidace odpadi);

¢ |okalita bude napojena na stavajici vodovodni a kanaliza¢ni systém obce v&etné pfipojek na jednotlivé
stavebni parcely.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni:

Regula¢ni plan nebude vymezovat vefejné prospésné stavby, vyjma staveb vefejné dopravni a technické
infrastruktury, pokud to bude nezbytné.

Pozadavky na asanace:
Nepredpokladaji se.

Dals$i pozadavky vyplyvajici z tizemné analytickych podkladd a ze zvlastnich pravnich predpist (napfriklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy):
Pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu:

¢ 7 hlediska uzemné analytickych podklad{i nejsou pfedem dany podminky pro navrh regulaéniho planu.
Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

o feSenim regulac¢niho planu nebudou dotéeny zajmy obrany statu, civilni obrany a lozisek nerostnych

surovin.

Vycet druhi izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:
Vyc€et uzemnich rozhodnuti, ktera bude regula¢ni plan nahrazovat, bude podrobnéji posouzen v priibéhu
projednavani regula¢niho planu. Pfedpoklada se uzemni rozhodnuti:

e 0 umisténi primarni dopravni a technické infrastruktury v&etn& napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu;

e 0 zméné vyuZiti Uzemi;
e o0 déleni a scelovani pozemka.

Pozadavky ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni véetné uréeni dal$iho postupu, pokud se postupy posuzovani vlivli na
zivotni prostredi a pofizovani regulaéniho planu spojuji:

Pofizovatel nepfedpoklada nutnost posouzeni, nejsou navrhovany Zzadné zaméry vyZadujici si zpracovani
dokumentace EIA.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

Uzavfeni planovaci smlouvy nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni navrhu regulaéniho planu,
ale tato podminka muze byt doplnéna v pribéhu pofizovani tohoto RP.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na charakter
tzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykrestli a poctu vyhotoveni:

. obsah navrhu regulacnlho planu vc Jeho oduvodnem bude strukturovano pFesneLdle pozadavku—pmehy




zpusobu-evidence-uzemneé-planovaci-Sinnesti, platne legislativy; graficka ¢ast bude zpracovana v méfitku
1: 1000 s vyjimkou SirSich vztah(.
= minimalni rozsah vykres( se stanovuje takto:
— hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuZziti pozemka a graficky vyjadfitelné
podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
— vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,
— vykres poradi zmén v Uzemi (etapizace) - pokud bude potfebny,
— koordinac¢ni vykres,
— vykres SirSich vztaht dokumentujici vazby na sousedni Uzemi,
— vykres predpokladanych zabort padniho fondu,
= vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulac¢niho planu bude odevzdana v souladu s platnou legislativou

. vsechny vykresy a jejich obsah bude usazen v geograflckem systemu S JTSK Krovak East North Balt
po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykres(, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé.

Navrh UP MladoSovice neni rozdélen do jednotlivych etap.

Definice pouZitych pojmii
Requlativy u stavajicich ploch (stabilizovanych) se vztahuji pouze na zmény souc¢asného stavu (pfistavby,
nastavby a dostavby). Je tedy pfipustna mozZnost, Ze jiZz stavajici zastavba neni v souladu s requlativy

umoznujici zmény soucasneho stavu (Napfiklad sou¢asna zastavénost budovami muze byt jiZz v sou¢asnosti

Zastavénost budovami
— _ zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného zptsobu funkéniho
vyuZiti bez teras, pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazénu a samostatné stojicich pfistiesSku;
Celkova zastavénost plochy
— je zastavéna plocha pozemku, je soultem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢ena pravouhlymi pruméty vnéjSiho lice obvodovych
konstrukci vS8ech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a arkyrt se
zapocitavaji. U objekttu  poloodkrytych  (bez nékterych  obvodovych  stén) je  zastavéna
plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastieSenych _staveb nebo jejich _¢asti _bez obvodovych svislych _konstrukci _je zastavéna
plocha vymezena pravouhlym pramétem stfeSni konstrukce do vodorovné roviny.
— _celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha vSemi stavbami, véetné teras, pfistupovych cest,
vSech zpevnénych ploch, bazénl a vSech samostatné stojicich pristresku:;
| Vyskové requiativy ]
Vyska budovy
— _ vy8kou podlazi se rozumi bézna vySka 3 — 3,5 m;
— __obytnym podkrovim se rozumi vyuZitelny prostor ptdy s nadezdivkou v misté obvodové stény na
vnéjSim lici vysky 0 - 1 m;
VySka budovy do hiebene v metrech
— _vysSkou budovy se rozumi vySka mérena od nejniZz§iho mista styku obvodovych stén budovy s ptivodnim
terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hrebeni;
VySka fimsy v metrech
— __vyskou budovy se rozumi vySka mérena od nejniZz§iho mista styku obvodovych stén budovy s ptivodnim

terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) k fimse;
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Strecha - typ
— _requlativy pro stfechu se vztahuji na prevladajici plochu stfesni roviny, vyjimku mohou tvofit pouze malé
casti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napriklad pro zastreSeni vstupd, pfistifesku pro
venkovni posezeni, samostatné garaze, kidiny, vikyre atd.
— __nepripousti se neklasické pojeti sedlovych stfech
(nasobné nebo pilové usporadani, soustava sedlovych stfech vedle sebe ...);
— uvalbovych stifech musi zbyvat hieben v délce alespor 4m;

Strecha - sklon
— _requlativy pro stfechu se vztahuji na prevladajici plochu stfesSni roviny; vyjimku mohou tvorit pouze malé
¢asti pldorysné plochy v celkovém soudétu do 20% napriklad pro zastieSeni vstupl, pfistreSki pro
venkovni posezeni, samostatné garaZe, kiiny, vikyre atd.

Padorys budovy

— puadorysem budovy se rozumi prevladajici pldorysny tvar bez zapoditani drobnych vybéZzku;
Hlavni stavba

— vZdy souvisi s hlavnim zptsobem vyuZiti stavebniho pozemku;

Lehky pristreSek
— _jednoprostorova stavba, slouzici jako docasny ukryt dobytka prfed nepriznivymi povétrnostnimi
vlivy. Jedna se o _nepodsklepeny jednopodlazni objekt. Nosné prvky mohou byt zabudovany do
betonovych patek, které budou v pfipadé likvidace stavby odstranény, Zadna jina ¢ast stavby nesmi mit
zaklady. Objekt bude minimalné z jedné strany otevi'eny. Maximalni velikost stavby 25 m?;
Senik
— _nepodsklepena, nezateplend, jednopodlazni, dfevéna stavba do 25 m?, slouZici vyhradné k uskladnéni
sena, popripadé slamy, jejiz max. vySka je nad terénem po hieben stfechy 8 m. Objekt bude minimalné
Z jedné strany otevreny;

Sklady krmiva u rybniku
— prizemni stavba do 25m? umoZiiujici uskladnéni krmiva nebo stavba technického charakteru (napr.
oceloplechova sila), bez omezeni vySky. Bude povolovana maximalné jedna stavba u jedné vodni plochy;
Véelin
— __nepodsklepena jednopodlazni stavba bez pobytovych mistnosti, na patkach nebo sloupcich. Maximalni
velikost stavby 25m? a maximalni vyska stavby nad terénem 4m;
Docasné oplocenky
— __nalesnich pozemcich ochrana stromu proti poSkozeni, mimo lesni pozemky docasné ohrazeni pozemku,
napf. pro pastvu dobytka;
Cinnosti naru$ujici venkovské prostiedi
— veS8keré Cinnosti vyZadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi);
Odpocivky
— lavicky se zastieSenym stolkem pro turisty.
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