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OPATRENIi OBECNE POVAHY

Zastupitelstvo obce MladoSovice v souladu s § 84 odst. 2 pism. y) zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjSich predpisl a v souladu s § 104 odst. 2 a 105 odst. 2 stavebniho zakona

vydava

po provedeném Fizeni podle §§ 108 az 111 stavebniho zakona ve vazbé na §§ 171 az 174 spravniho fadu,
podle § 104 odst. 2 a § 105 odst. 2 stavebniho zakona

ZMENU C. 2 UZEMNIHO PLANU MLADOSOVICE

FORMOU OPATRENi OBECNE POVAHY
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VYROKOVA CAST ZMENY UZEMNIHO PLANU

kterou se méni Uzemni plan Mlado$ovice takto:

a) vymezeni zastavéného uzemi

Se nahrazuje text: ,k 01.11.2024.“ textem: ,na zakladé provedenych prlizkum( a rozboru

uskute€nénych v listopadu 2007

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Se méni nadpis z: ,koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot® na: ,zakladni

koncepce rozvoje uzemi obce*

c) urbanisticka koncepce

Se méni nadpis z: ,urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch transformacénich a systému sidelni zelené“ na:

Lurbanisticka koncepce*

|URBANISTICKA KONCEPCE

Se vklada text: ,vSeobecné®.
Se vklada text: ,vSeobecné”.
Se vklada text: ,vSeobecné”.

Se rusi text: ,V severni ¢asti sidla je navrzena plocha vyroby a skladovani — fotovoltaicka elektrarna.

Plocha je vhodné umisténa mimo obytnou ¢ast sidla.”.

Se nahrazuje text: ,vefejného prostranstvi“ textem: ,zelené sidelni ostatni®.

Se vklada text: ,vSeobecné®.
Se nahrazuje text: ,a skladovani® textem: ,vSeobecné*.
Se nahrazuje text: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné*.
Se vklada text: ,vSeobecné®.
Se vklada text: ,vSeobecné®.

SEZNAM ZASTAVITELNYCH PLOCH

Se ruséi text v tabulce: ,VYMERA V HA*®.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-1* textem: ,Z2.2“
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,0,43“

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-2* textem: ,Z2.3%
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

Se rusi text v tabulce: ,0,17¢.

Se rusi text v tabulce: ,B-3".

Se ruSi text v tabulce: ,Plocha bydleni — ve vychodni ¢asti sidla. Lokalita vyplfiuje proluku mezi stavajici

zastavbou. Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace
hibitova, plocha se nachazi v CHOPAV.*.

Se rusi text v tabulce: ,,0,25%.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-6* textem: ,Z2.5%
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: 0,41

. Limity vyuZiti tzemi — respektovat OP
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- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-7“ textem: ,Z.6*
- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,57.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-8“ textem: ,Z2.7¢
- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,06“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-9“ textem: ,Z.10%
- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné*.

- Se rusi text v tabulce: ,0,75“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-10* textem: ,Z.9“
- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Se rusi text v tabulce: ,0,81“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,TI-11 textem: ,Z.8"
- Se vklada text do tabulky: , TU“

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,12“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VP-36" textem: ,Z.1*
- Se vklada text do tabulky: ,ZS*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,vefejného prostranstvi“ textem: ,zelen sidelni ostatni*.

- Se rusi text v tabulce: 0,27

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-38" textem: ,Z.1*
- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se vklada text do tabulky: ,RP.1%

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,21“

- Se vklada radek do tabulky: ,,

Z2.39

DS

Plocha doprava silniéni

- Se rusi fadky v tabulce: ,,

Plocha vyroby a skladovani - v severni &asti sidla.

VS-12 Obsluha Uzemi — z navrzené mistni komunikace. 9,10
Limity vyuziti zemi — plocha se nachazi v CHOPAV.
Plocha bydleni - v severozdpadni &asti sidla, plocha navazuje na
zastavéné uzemi.

B-13 Obsluha Uuzemi — ze stavajici mistni komunikace. 0,17

Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné Uzemi,

plocha se nachazi v CHOPAV.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-14" textem: ,Z.15*
- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné*.

- Serusi text v tabulce: ,0,88“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-15" textem: ,Z.16*
- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.
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- Se rusi text v tabulce: ,0,53“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-16“ textem: ,Z.17¢

- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,RP.3".

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,28“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,DIS-33 textem: ,,Z.40"

- Se vklada text do tabulky: ,DS*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,dopravni infrastruktury” textem: ,doprava silniéni“
- Se nahrazuje text v tabulce: ,navrzenou® textem: ,stavajici“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani — FVE" textem: ,vS§eobecné*

- Se rusi text v tabulce: ,0,15“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,V-34“ textem: ,Z.14"
- Se vklada text do tabulky: ,WU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna®“.

- Se vklada text do tabulky: ,Plocha je podminé&na zpracovanim uzemni studie US. 1.

- Se rusi text v tabulce: ,0,55"
- Se rusi fadek v tabulce: ,,

B-35

Plocha bydleni - v jizni ¢asti sidla.
Obsluha uzemi — ze stavajici silnice 111/15516.
Limity vyuziti dzemi — respektovat vzdalenost 50m od kraje lesa, OP silnice

111/15516, plocha se nachazi v CHOPAV.

0,08

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-42“ textem: ,Z.12“
- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,06“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-43“ textem: ,Z.13“
- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné®.

- Se rusi text v tabulce: ,0,05“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-44" textem: ,Z.20“
- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Serusitext v tabulce: ,0,05%

- Se nahrazuje text v tabulce: ,SO-45" textem: ,Z.19*
- Se vklada text do tabulky: ,SU".

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna*“.

- Se rusi text v tabulce: ,0,91“

- Se vklada radek do tabulky: ,,

Z11

wu

Plocha vodni a vodohospodaiska vSeobecna — v centralni Casti
sidla.

“

- Se nahrazuje text v tabulce: ,TI-17“ textem: ,Z.21*
- Se vklada text do tabulky: , TU"

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Serusi text v tabulce: ,0,12“.

- Serusiradek v tabulce: ,,
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B-18

nachazi v CHOPAV.

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla, plocha navazuje na zastavéné tzemi.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se

0,09

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-19* textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU*.
- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna®“.
- Serusi text v tabulce: ,0,66".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-20" textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU".
- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.
- Se rusi text v tabulce: ,0,81“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-21* textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU".
- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.
- Se rusi text v tabulce: ,0,39

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-22" textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU*.
- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.
- Serusi text v tabulce: ,1,37*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-23" textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU".
- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.
- Se rusi text v tabulce: ,0,29“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-24" textem: ,Z.28*

- Se vklada text do tabulky: ,VU*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem:

- Se rusi text v tabulce: ,0,56".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-25* textem: ,Z.28*

- Se vklada text do tabulky: ,VU*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani® textem:

- Se rusi text v tabulce: ,0,29"

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-26* textem: ,Z.29¢

- Se vklada text do tabulky: ,VU*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani* textem:

- Serusi text v tabulce: ,0,24°.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-27“ textem: ,Z.30“

- Se vklada text do tabulky: ,VU*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem:

- Se rusi text v tabulce: ,0,44".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-28" textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani® textem:

- Se rusi text v tabulce: ,0,32"

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-29* textem:

- Se vklada text do tabulky: ,BU".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem:

- Serusi text v tabulce: ,0,44“.

.L.22"

.L.23"

.L.24"

.Z.25"

WL.2T°

,Z.31¢

,Z.32¢

,vSeobecné*

,vSeobecné*

,vSeobecné*

,vSeobecné*

,vSeobecné*

,vSeobecné”
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Se nahrazuje text v tabulce: ,B-30" textem: ,Z2.32“
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna“.

Se rusi text v tabulce: ,1,63“

Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-31“ textem: ,Z2.32“
Se vklada text do tabulky: ,VU*“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecna’
Se rusi text v tabulce: ,0,24“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-32“ textem: ,Z.35%
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

Se rusi text v tabulce: ,0,11“

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-46“ textem: ,Z.26“
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,RP.5%

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

Se rusi text v tabulce: ,0,06“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-47“ textem: ,Z.30“
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,RP.5%

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,0,13“

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-48" textem: ,Z.34“
Se vklada text do tabulky: ,BU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

Se rusi text v tabulce: ,0,30“.

Se rusi fadek v tabulce: ,,

B-49

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAV.

Plocha bydleni - uvnitf zastavéného uzemi sidla Lhota u Vlachnovic.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, lokalni

0,09

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-50" textem: ,Z.36“
Se vklada text do tabulky: ,RU".

Se vklada text do tabulky: ,v8eobecna“.

Se rusi text v tabulce: ,0,03%

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-51“ textem: ,Z.37¢
Se vklada text do tabulky: ,RU".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna“.

Se rusi text v tabulce: ,0,04“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,0V-52“ textem: ,Z.38“
Se vklada text do tabulky: ,OU*".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné®.

Se rusi text v tabulce: ,2,90“

d) koncepce verejné infrastruktury

Se méni nadpis z: ,koncepce verfejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani vymezeni
ploch a koridord pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich vyuziti“ na:

.koncepce vefejné infrastruktury.
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|DOPRAVNi INFRASTRUKTURA

Se nahrazuje text: ,DIS-33" textem: ,Z.40.
Se nahrazuje text: ,DIS-39" textem: ,Z.39".

|TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODARSKE RESENI

VODNIi TOKY A NADRZE
Se nahrazuje text:

Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:

,V-34“ textem: ,Z.14"
LV-41“ textem: ,Z.11%
LV-41“ textem: ,Z.11%

ENERGETICKE RESENI
Sidlo MLADOSOVICE

Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se rusi text: ,B-3".
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se rusi text: ,B-5°
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:

Sidlo PETROVICE

,B-10“ textem: ,Z.9“.
,B-9* textem: ,Z.10%.
,B-1¢ textem: ,Z.2"

,B-2“ textem: ,Z.3".
,B-38" textem: ,Z.1“.
,B-4“ textem: ,Z.4“.

,B-6“ textem: ,Z.5%
.B-7“ textem: ,Z.6".
.B-8“ textem: ,Z.7¢.
»11-11% textem: ,Z.8".

Se rusi text: ,B-13“.

Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:

.B-14“ textem: ,Z.15".
.B-15* textem: ,Z.16".
,B-16“ textem: ,Z.17".
.B-42" textem: ,Z.12".
.B-43“ textem: ,Z.13".

Se rusi text: ,B-13“.

Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text: ,SO-45“ textem: ,Z.19"

Sidlo LHOTA
Se rusi text: ,B-18“.

Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:
Se nahrazuje text:

,B-37" textem: ,Z.18".
,B-44" textem: ,Z.20".

,19“ textem: ,Z.22"“.
,20 textem: ,Z.23“.
,21% textem: ,Z.24".
,22" textem: ,Z.25".
,46“ textem: ,Z.26“.
,B-28“ textem: ,Z.31“.
.29 textem: ,Z.32°.
»30 textem: ,Z.33“.
.48 textem: ,Z.34“.
,B-23" textem: ,Z.27".
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Se nahrazuje text: ,B-32“ textem: ,Z.35"
Se nahrazuje text: ,47“ textem: ,Z.30%

Se rusi text: ,49"

Se nahrazuje text: ,R-50" textem: ,Z.36".
Se nahrazuje text: ,51“ textem: ,Z.37*.

Se nahrazuje text: ,TI17“ textem: ,Z.21%.
Se nahrazuje text: ,0V-52 textem: ,Z.38".

|OBEANSKE VYBAVENI

Se nahrazuje text: ,0V-52“ textem: ,Z.38".

[VEREJNA PROSTRANSTVi

|

Se rusi text: ,UP respektuje novelu vyhlagky ¢.501/2006 Sb. Nejsou navrhovany plochy bydleni, které

svoji vymeérou pfesahuji 2 ha.”.

e) koncepce usporadani krajiny

Se méni nadpis z: ,koncepce uspofadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, vymezeni a stanoveni podminek pro
zelenou infrastrukturu véetné uzemniho systému ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatfeni, ochranu pfed povodnémi a suchem, rekreaci a dobyvani lozisek nerostnych surovin® na:

.koncepce usporadani krajiny“.

INAVRH SYSTEMU USES

Se rusi text: ,Navrh UP Milado$ovice nevymezuje plochy pro USES (prvek uzemniho systému

ekologické stability).”.

TABULKY PRVKU USES

Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:
Se nahrazuje text v tabulce:

,LBK 45" textem:
,LBC 46" textem:
,LBC 47“ textem:
,LBK 48" textem:
,LBK 49 textem:
,LBK 50“ textem:
,LBC 51“ textem:
,LBC 52“ textem:
,LBK 56" textem:
,LBC 60" textem:
,LBC 64" textem:
,LBK 65" textem:
,LBK 69“ textem:
,LBK 70" textem:
,LBC 73" textem:
,LBC 74“ textem:
,LBK 75" textem:
,LBC 77“ textem:
,LBK 79" textem:
,LBC 85" textem:
,LBC 89" textem:
,LBC 365" textem: ,LBC.365%
,LBC 375" textem: ,LBC.375%

,LBK.45*
,LBC.46"
,LBC.47¢
,LBK.48*
,LBK.49*
,LBK.50*
,LBC.51¢
,LBC.52¢
,LBK.56*
,LBC.60"
,LBC.64“
,LBK.65*
,LBK.69*
,LBK.70*
,LBC.73%
,LBC.74*
,LBK.75*
,LBC.77¢
,LBK.79*
,LBC.85"
,LBC.89"



- Se vklada tabulka: ,,

Pofadové Cislo LBK.0231
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni

|WMEZENi PLOCH PRO REKREACI

- Se nahrazuje text: ,R-50" textem: ,Z.36“
- Se nahrazuje text: ,R-51" textem: ,Z2.37¢

f) podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

- Se meéni nadpis z: ,podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim hlavniho vyuziti,
pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti, popfipadé stanoveni
podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a podminky prostorového uspofadani, v€etné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu a charakteru Gzemi“ na: ,podminky pro vyuziti a prostorové
usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti“.

[VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi |

- Serusi text: ,z Koordinaéniho a“.

- Serusi text: ,Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym kédem upfesnujici zpisob
vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznaceny pIné, plochy navrhu jsou oznac¢eny Srafou.”.

- Se rusi text: ,Definice pouzitych pojma*©.
- Se rusi text: ,Definice pouzitych pojma*©.
- Se rusi tabulka: ,,

Obecné

Regulativy u stavajicich ploch (stabilizovanych) se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby,
nastavby a dostavby). Je tedy pripustna moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s regulativy
umoZzniujici zmény soucasného stavu. (Napfiklad sou¢asna zastavénost budovami mize byt jiz v sou¢asnosti
vy88i, neZ umoZzriuje plosny regulativ pro moznost pristavby).

Plosné regulativy

Zastavénost budovami
— zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného zpisobu funkéniho
vyuZiti bez teras, pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazénu a samostatné stojicich pfistiesku;

Celkové zastavénost plochy

— Je zastavéna plocha pozemku, je soucétem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohraniCena pravouhlymi praméty vnéjsiho lice
obvodovych konstrukci vsech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodzii
a arkyri se zapocitavaji. U objektu poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastreSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna
plocha vymezena pravouhlym prumétem stfe$ni konstrukce do vodorovné roviny.

— celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha vSemi stavbami, véetné teras, pfistupovych cest,
vSech zpevnénych ploch, bazénli a vSech samostatné stojicich pFistiesSku;

VySkové regulativy

Vy$Ska budovy
— vy8kou podlazi se rozumi béZna vyska 3 — 3,5 m;
— obytnym podkrovim se rozumi vyuZitelny prostor pldy s nadezdivkou v misté obvodové stény na
vnéjsim lici vySky 0 - 1 m;

VySka budovy do hiebene v metrech
— vy8kou budovy se rozumi vy$ka méfena od nejniZzsiho mista styku obvodovych stén budovy
s plivodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hiebeni;

VySka fimsy v metrech
— vy8kou budovy se rozumi vy$ka méfena od nejniZzsiho mista styku obvodovych stén budovy
s plvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) k rimse;

11/20



Prostorové regulativy

Strecha - typ
— regulativy pro stfechu se vztahuji na pfeviadajici plochu stfesni roviny, vyjimku mohou tvorit pouze
malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastreSeni vstup, pFistfeski
pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kulny, vikyfe atd.
— nepripousti se neklasické pojeti sedlovych stfech
(nasobné nebo pilové usporadani, soustava sedlovych stfech vedle sebe ...);
— u valbovych stfech musi zbyvat hieben v délce alespori 4m;

Strecha - sklon
— regulativy pro stfechu se vztahuji na previadajici plochu stfesni roviny; vyjimku mohou tvorit pouze
malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastreSeni vstup, pfistfeski
pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kulny, vikyfe atd.

Pddorys budovy
— pudorysem budovy se rozumi prevladajici plidorysny tvar bez zapocitani drobnych vybézku;

Hlavni stavba
— vzZdy souvisi s hlavnim zplsobem vyuZiti stavebniho pozemku;

Lehky pristfeSek
— Jjednoprostorova stavba, slouZici jako doCasny ukryt dobytka pfed nepriznivymi povétrnostnimi
vilivy. Jedna se o nepodsklepeny jednopodlazni objekt. Nosné prvky mohou byt zabudovany do
betonovych patek, které budou v pfipadé likvidace stavby odstranény, Zzadna jina ¢ast stavby nesmi mit
zéklady. Objekt bude minimalné z jedné strany otevieny. Maximaini velikost stavby 25 m?;

Senik
— nepodsklepena, nezateplena, jednopodiazni, dfevéna stavba do 25 m?, slouzici vyhradné k uskladnéni
sena, popripadé slamy, jejiz max. vy$ka je nad terénem po hieben stfechy 8 m. Objekt bude minimalné
Z jedné strany otevieny;

Sklady krmiva u rybnikut
—  pfizemni stavba do 25m? umozriujici uskladnéni krmiva nebo stavba technického charakteru (napr.
oceloplechova sila), bez omezeni vysky. Bude povolovana maximalné jedna stavba u jedné vodni
plochy;

Véelin
— nepodsklepena jednopodlazni stavba bez pobytovych mistnosti, na patkach nebo sloupcich. Maximalni
velikost stavby 25m? a maximalni vyska stavby nad terénem 4m;

Docasné oplocenky
— na lesnich pozemcich ochrana stromi proti poSkozeni, mimo lesni pozemky docasné ohrazeni
pozemku, napf. pro pastvu dobytka;

Cinnosti naru$ujici venkovské prostredi
— veSkeré cinnosti vyZadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi);

Odpocivky
— laviéky se zastife§enym stolkem pro turisty.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 4 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS8eobecné*.
- Se vklada text do tabulky: ,U".
- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 4 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS§eobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-13,
B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-28, B-29, B-30, B-32, B-35, B-37, B-38, B-42,
B-47, B-48, B-49" textem: ,BU".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-6“ textem: ,Z.5%.
- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-20" textem: ,Z.23".

B-14, B-15, B-16,
B-43, B-44, B-46,

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-21* textem: ,Z.24".
- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-1“ textem: ,.Z.2“.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,B-2“ textem: ,Z.3%.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Se rusi text v tabulce: ,B-3 - Plocha bydleni — ve vychodni €asti sidla MladoSovice. Lokalita vyplfiuje
proluku mezi stavajici zastavbou. Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace. Limity vyuZiti tzemi
— respektovat OP hibitova, plocha se nachazi v CHOPAV.*,
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Se nahrazuje text v tabulce: ,B-4* textem: ,Z.4".
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,B-5 - Plocha bydleni - v jihovychodni ¢asti sidla MladoSovice, plocha navazuje
zastavéné uzemi. Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace. Limity vyuziti uzemi — plocha se
nachazi v CHOPAV.“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-6* textem: ,Z.5%.
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné”.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-7* textem: ,Z.6".
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-8" textem: ,Z.7*.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-9* textem: ,Z.10.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-10* textem: ,Z.9%
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,B-13 - Plocha bydleni - v severozapadni ¢asti sidla Petrovice, plocha navazuje
na zastavéné Uzemi. Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace. Limity vyuziti uzemi —
respektovat urbanisticky hodnotné uzemi, plocha se nachazi v CHOPAV .“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-15* textem: ,Z.16*.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-16" textem: ,Z.17*.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,B-18 - Plocha bydleni - v severni Casti sidla Lhota, plocha navazuje na
zastavéné Uzemi. Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace. Limity vyuziti Uzemi — respektovat
urbanisticky hodnotné tzemi, plocha se nachazi v CHOPAV.“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-19* textem: ,Z.22"“.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-20* textem: ,Z.23"
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-21“ textem: ,Z.24“
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-22* textem: ,Z.25%
Se vklada text do tabulky: ,v8eobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-23" textem: ,Z.27*.
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-28" textem: ,Z.31“
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-29* textem: ,,Z.32"“.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-30* textem: ,Z.33"
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-32* textem: ,Z.35%
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,B-35 - Plocha bydleni - v jizni Easti sidla Petrovice. Obsluha uzemi — ze stavajici
silnice 111/15516. Limity vyuziti Uzemi — respektovat vzdalenost 50m od kraje lesa, OP silnice 111/15516,
plocha se nachazi v CHOPAV.. .

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-37“ textem: ,Z.18
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné®.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-38" textem: ,Z.1%
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné®.
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Se nahrazuje text v tabulce: ,B-42* textem: ,Z.12"“.
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-43“ textem: ,Z.13"
Se vklada text do tabulky: ,vS8eobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-44“ textem: ,Z.20“.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-46“ textem: ,Z.26".
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-47“ textem: ,Z.30.
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,B-48" textem: ,Z.34".
Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se rusi text v tabulce: ,B-49 — Plocha bydleni - uvniti zastavéného Uzemi sidla Lhota u Vlachnovic.
Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace. Limity vyuZziti Gzemi — respektovat urbanisticky
hodnotné Uzemi, lokalni biokoridor, plocha se nachazi v CHOPAV.*.

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-43" textem: ,Z.13"

Se nahrazuje text v tabulce: ,B-44* textem: ,Z.20

Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 8 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS8eobecné*.
Se nahrazuje text v tabulce: ,SO, SO-45* textem: ,SU*.

Se nahrazuje text v tabulce: ,S0-45" textem: ,Z.19".

Se nahrazuje text v tabulce: ,SO" textem: ,SU".

Se nahrazuje text v tabulce: ,S0-45" textem: ,Z.19".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecna“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 6 vyhl.501/2006 sb.)“ textem: ,vSeobecné”.
Se nahrazuje text v tabulce: ,0V OV-52° textem: ,OU".

Se nahrazuje text v tabulce: ,0V-52° textem: ,Z.38".

Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné”.

Se nahrazuje text v tabulce: ,0V-52° textem: ,Z.38".

Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 11 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS§eobecné*.
Se nahrazuje text v tabulce: VS, VS-12, VS-24, VS-25, VS-26, VS-27, VS-31“ textem: ,VU*.

Se rus§i text v tabulce: ,Plocha VS-12 bude uréena pouze pro umistovani staveb a zafizeni fotovoltaické
elektrarny bezprostfedné souvisejici s danou funkci a obsluhy uzemi (solarni fotovoltaické panely,
podstavce s otoénym systémem atd.). Umistovani parkovacich a odstavnych stani v ramci dané
funkce.“.

Se rusi text v tabulce: ,VS-12 - Plocha vyroby a skladovani - v severni ¢asti sidla Petrovice. Obsluha
uzemi — z navrzené mistni komunikace. Limity vyuZiti Gzemi — plocha se nachazi v CHOPAV..*.

Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-24" textem: ,Z.28".

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné*.
Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-25“ textem: ,Z2.28".

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-27“ textem: ,Z.30.

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-26“ textem: ,Z.29%.

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné®.
Se nahrazuje text v tabulce: ,VS-31“ textem: ,Z2.32“.

Se nahrazuje text v tabulce: ,a skladovani“ textem: ,vSeobecné*.
Se vklada tabulka: ,,

Kod plochy

Plochy vyroby energie z obnovitelnych zdroju VE

Pripustné vyuZiti




Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro fotovoltaické elektrarny a pozemky
souvisejici verejné infrastruktury.

Podminéné vyuziti

Na parc. €. 1574/24 parc. €. 1574/29 je vyuziti ur€eno pouze pro umistovani staveb a zafizeni fotovoltaické
elektrarny bezprostfedné souvisejici s danou funkci a obsluhy Uzemi (solarni fotovoltaické panely, podstavce
s otoénym systémem atd.). Umistovani parkovacich a odstavnych stani v ramci dané funkce.

Pokud bude pouze v opusténych zemédélskych ¢i primyslovych arealech pozadavek na vystavbu fotovoltaicka
elektrarny, tak jen za predpokladu schvaleni v§emi DOSS, tato plocha bude v Uzemnim planu nasledné
vymezena jen pro toto vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti

Veskeré cinnosti vyzadujici ochranu pfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele.
V pasmu negativniho vlivu na okolni prostfedi nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyZzadujicich hygienickou
ochranu (8kolskych a détskych zafizeni, budov slouZicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym,
télovychovnym a rekreaénim Gceldm atd).

Druh regulativi Regulativ pro vystavbu
PlosSné regulativy
Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici, s moznosti zmény
staveb a dostaveb novych
objektl
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 75 %

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 5 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS§eobecna®“.
- Se nahrazuje text v tabulce: ,R-50, R-51 textem: ,U*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,R-50“ textem: ,Z.36".

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,R-51“ textem: ,Z.37".

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecna®“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,R-50“ textem: ,Z.36".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 10 vyhl.501/2006 sb.)" textem: ,vSeobecné®.
- Se nahrazuje text v tabulce: ,TI-11, TI-17* textem: , TU".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,TI-11“ textem: ,Z.8.

- Se vklada text do tabulky: ,vSeobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,TI-17* textem: ,Z.21%.

- Se vklada text do tabulky: ,vS§eobecné®.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,vefejnych prostranstvi (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,zelefi sidelni
ostatni®.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VP, VP-36" textem: ,ZS*“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,VP-36“ textem: ,Z.1%.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,vefejného prostranstvi“ textem: ,zelen sidelni ostatni*.
- Se nahrazuje text v tabulce: ,dopravni infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,doprava silni¢ni*.
- Se nahrazuje text v tabulce: DI, DIS, DIL, DIS-33, DIS-39“ textem: ,DS*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§13 vyhl.501/2006 sb.)" textem: ,vSeobecné®.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,V, V-34, V-41* textem: ,WU".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 15 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vSeobecné*.

- Se vklada text do tabulky: ,U“.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 14 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vSeobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,Z“ textem: ,AU".

- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 14 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS§eobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,nezastavéného uzemi (§ 17 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,krajinné
vSeobecné*.

- Se nahrazuje text v tabulce: ,SN* textem: ,MU".
- Se nahrazuje text v tabulce: ,(§ 17 vyhl.501/2006 sb.)* textem: ,vS8eobecna*“.
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Se nahrazuje text v tabulce: ,TN* textem: ,GU“.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb

a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci

Se rusi text: ,, v Hlavnim vykresu a Koordinacnim vykresu®.

1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, U KTERYCH JE
MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI

Se méni nadpis z: ,VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, U
KTERYCH JE MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENi BEZ MOZNOSTI PREKUPNIHO PRAVA® na:
,VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, U KTERYCH JE MOZNO
UPLATNIT VYVLASTNENI“.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Se nahrazuje text v tabulce: ,K-1* textem: ,VT.K. 1%
Se nahrazuje text v tabulce: ,K-2* textem: ,VT.K.2".
Se nahrazuje text v tabulce: ,K-3* textem: ,VT.K.3%
Se nahrazuje text v tabulce: ,V-1* textem: ,VT.V.1%
Se nahrazuje text v tabulce: ,DIS-39“ textem: ,VT.K.1%

Se rusi nadpis: ,K-3“ textem: ,2. vVEREJNE PROSPESNE STAVBY A yEREJ[\lE VPROSPES,NA
OPATRENI, U KTERYCH JE MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI S MOZNOST|I PREDKUPNIHO
PRAVA".

Se ruséi text: ,Navrh UP Mlado$ovice nevymezuje vefejné prospé&sné stavby, u kterych je mozno uplatnit
vyvlastnéni s moznosti pfedkupniho prava.“.

Se ru8i nadpis: ,h) vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych opatfeni, pro
které Ize uplatnit pfekupni pravo®.

Se rusi text: ,VPS, pro které je mozno uplatnit pfedkupni pravo bez moznosti vyvlastnéni, nejsou v UP
MladoSovice navrhovany.*.

h) kompenzacni opatreni podle zakona o ochrané prirody a krajiny, byla-li stanovena

i)

Se méni nadpis z: ,i) stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona“ na:
-kompenzaéni opatfeni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny, byla-li stanovena®“.

Se rusi text: ,podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.*.

vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv

Se méni nadpis z: ,j)“ na: ,, i)“.
Se vklada text: ,US.1: Z.14/WU".
Se vklada text: ,US.2: Z.19/SU".
Se rusi text: ,V-34 a SO-45.

Se nahrazuje text: ,do 4 let od rozhodnuti zastupitelstva obce takovou studii pofidit.“ textem: ,do
31.12.2024".

j) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno vydanim regulaéniho planu

Se méni nadpis z: , k) vymezeni ploch a koridor(i, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim regulacniho planu“ na: ,j) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je
rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu®

Se nahrazuje text: ,B-38.“ textem: ,Z.1 zapadni &ast bydleni*.
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- Se nahrazuje text: ,B-43.“ textem: ,Z.13".
- Se nahrazuje text: ,B-16 (Cast).“ textem: ,Z.17*.
- Se nahrazuje text: ,B-19.“ textem: ,Z.22"“.
- Se nahrazuje text: ,B-46.“ textem: ,Z.34".

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 1.RP pro bydleni B-38 v k.U. MladoSovice* na: ,Zadani
regulaéniho planu 1.RP pro bydleni vSeobecné Z.1 v k.u. MladoSovice*

- Se nahrazuje text: ,B-38.“ textem: ,vSeobecné Z.1

Pozadavky na reseni verejné infrastruktury:
- Se rusi text: ,stanovené pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.".
- Se nahrazuje text: ,B-38“ textem: ,Z.1%.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odlivodnéni s ohledem na
charakter izemi a problémy k feseni véetné méritek vykresti a poctu vyhotoveni:

- Serusi text: ,pfesné“.

- Se nahrazuje text: ,pfilohy €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti,” textem: ,platné legislativy*.

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS,” textem: ,v souladu s
platnou legislativou®.

- Serusi text: v pfipadé tvorby vykrest regula¢niho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
vE€. popisu jednotlivych souborll a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 2.RP pro bydleni B-43 v k.u. Petrovice u Borovan® na:
»Zadani regula¢niho planu 2.RP pro bydleni vSeobecné Z.13 v k.u. Petrovice u Borovan®

Vymezeni feSené uzemi:
- Se nahrazuje text: ,B-43" textem: ,vSeobecné Z.13".

Pozadavky na feseni verejné infrastruktury:

- Se rusi text: ,stanovené pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.".

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na
charakter izemi a problémy k feseni véetné méfitek vykresti a poctu vyhotoveni:

- Serusi text: ,pfesné“.

- Se nahrazuje text: ,pFilohy €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti,” textem: ,platné legislativy,".

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS* textem: ,v souladu s
platnou legislativou®.

- Se rusi text: ,v pfipadé tvorby vykres( regula¢niho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
v€. popisu jednotlivych soubort a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 3.RP pro bydleni B-16 v k.u. Petrovice u Borovan® na:
»Zadani regulaéniho planu 3.RP pro bydleni vSeobecné Z.17 v k.u. Petrovice u Borovan®

Vymezeni feSené uzemi:
- Se nahrazuje text: ,B-16“ textem: ,vSeobecné Z.17*.

Pozadavky na reseni verejné infrastruktury:

- Se rusi text: ,podrobnosti stanovené pfilohou €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb.*.

- Se nahrazuje text: ,B-16“ textem: ,Z.17%.

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na
charakter iizemi a problémy k feseni véetné méfitek vykresii a poctu vyhotoveni:

- Serusi text: ,pfesné”.
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- Se nahrazuje text: ,pfilohy €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti,” textem: ,platné legislativy,*.

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS,” textem: ,v souladu s
platnou legislativou®.

- Serusi text: ,v pfipadé tvorby vykrest regula¢niho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
vE€. popisu jednotlivych souborll a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 4.RP pro bydleni B-19 v k.u. Lhota u Vlachnovic* na:
»Zadani regula¢niho planu 4.RP pro bydleni vSeobecné Z.22 v k.u. Lhota u Vlachnovic”

Vymezeni feSené uzemi:
- Se nahrazuje text: ,B-19“ textem: ,vSeobecné Cast Z.22°.

Pozadavky na feseni verejné infrastruktury:
- Se rusi text: ,stanovené pfilohou €. 11 vyhladky €. 500/2006 Sb.“.
- Se nahrazuje text: ,B-19“ textem: ,Z.22".

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na
charakter izemi a problémy k feseni véetné méritek vykresti a poctu vyhotoveni:

- Serusi text: ,pfesné“.

- Se nahrazuje text: ,pfFilohy €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zplusobu evidence izemné planovaci ¢innosti,” textem: ,platné legislativy,*.

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS,” textem: ,v souladu s
platnou legislativou®.

- Serusi text: ,v pfipadé tvorby vykresl regulaéniho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
vE€. popisu jednotlivych soubord a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 5.RP pro bydleni B-46 v k.U. Lhota u Vlachnovic* na:
»Zadani regulacniho planu 5.RP pro bydleni vSeobecné Z.26 v k.u. Lhota u Vlachnovic*

Vymezeni feSené uzemi:
- Se nahrazuje text: ,B-46“ textem: ,vSeobecné Z.26*.

Pozadavky na feseni verejné infrastruktury:
- Se nahrazuje text: ,B-46“ textem: ,Z.26".

- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 6.RP pro bydleni B-47 v k.U. Lhota u Vlachnovic” na:
»Zadani regulaéniho planu 6.RP pro bydleni vSeobecné Z.30 v k.u. Lhota u Vlachnovic*

- Se nahrazuje text: ,B-47“ textem: ,vSeobecné Z.30

Pozadavky na reseni verejné infrastruktury:
- Se rusi text: ,pfilohou &. 11 vyhlasky &. 500/2006 Sb.*.
- Se nahrazuje text: ,B-47“ textem: ,Z.30"

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na
charakter izemi a problémy k feSeni véetné méritek vykrest a poétu vyhotoveni:

- Serusi text: ,presné”.

- Se nahrazuje text: ,pfFilohy €. 11 vyhladky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti,” textem: ,platné legislativy,".

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS,” textem: ,v souladu s
platnou legislativou®.

- Serusi text: ,v pfipadé tvorby vykres( regula¢niho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
vE€. popisu jednotlivych souborll a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.
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- Se méni nadpis z: , Zadani regula¢niho planu 7.RP pro bydleni B-48 v k.u. Lhota u Vlachnovic® na:
»Zadani regula¢niho planu 7.RP pro bydleni vSeobecné Z.34 v k.u. Lhota u Vlachnovic”

% Vymezeni feSené uzemi:
- Se nahrazuje text: ,B-48“ textem: ,vSeobecné Z.34".

% Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury:
- Se rusi text: ,pfilohou €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb.“.
- Se nahrazuje text: ,B-48“ textem: ,Z.34".

« Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem na
charakter tizemi a problémy k feseni véetné méfitek vykresii a poctu vyhotoveni:

- Serusi text: ,pfesné“.

- Se nahrazuje text: ,pfilohy €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti“ textem: ,, platné legislativy”.

- Se nahrazuje text: ,v prostfedi softwaru AutoCAD, MicroStation nebo ArcGIS,“ textem: ,v souladu
s platnou legislativou®.

- Se rusi text: ,v pfipadé tvorby vykresl regulaéniho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod.,
budou odevzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin,
v¢. popisu jednotlivych soubort a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu
bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotovenich,*.

k) stanoveni poradi provadéni zmén v uzemi

- Se méni nadpis z: ) stanoveni pofadi zmén v izemi“ na: k) stanoveni pofadi provadénizmén v izemi’
- Se vklada kapitola: ,,

I) vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany v tomto zakoné nebo v jinych
pravnich predpisech

- Se vklada text: ,Definice pouZzitych pojmu®.
- Se vklada tabulka: ,,

Obecné
Regulativy u stavajicich ploch (stabilizovanych) se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby,
nastavby a dostavby). Je tedy pripustna moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s regulativy
umoZznujici zmény soucasného stavu. (Napfiklad soucasna zastavénost budovami mize byt jiz
v soucasnosti vy$Si, nez umozriuje plosny regulativ pro moznost pfistavby).
Plosné regulativy
Zastavénost budovami
— zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného zplsobu funkéniho
vyuZiti bez teras, pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazénil a samostatné stojicich pfistresku;
Celkové zastavénost plochy
— Jje zastavéna plocha pozemku, je soultem v8ech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢ena pravouhlymi praméty vnéjsiho lice
obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodzii
a arkyru se zapocitavaji. U objektl poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastfeSenych staveb nebo jejich <&asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna
plocha vymezena pravouhlym prumétem stfe$ni konstrukce do vodorovné roviny.
— celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha véemi stavbami, véetné teras, pristupovych cest,
vSech zpevnénych ploch, bazéni a vSech samostatné stojicich pristreski;
Vyskové regulativy
Vyska budovy
— vysSkou podlazi se rozumi béZznéa vyska 3 — 3,5 m;
— obytnym podkrovim se rozumi vyuZitelny prostor pldy s nadezdivkou v misté obvodové stény na
vnéjsim lici vySky 0 - 1 m;
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Vyska budovy do hiebene v metrech
— vyskou budovy se rozumi vy$ka méfena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy
s ptvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hi'ebeni;
Vy$ka fimsy v metrech
— vyS8kou budovy se rozumi vyska méfena od nejnizsiho mista styku obvodovych stén budovy
s ptvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) k fimse;
Prostorové regulativy
Strecha - typ
— regulativy pro stfechu se vztahuji na previadajici plochu stfe$ni roviny, vyjimku mohou tvorit pouze
malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastfeSeni vstupd, pristfeSki
pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kliny, vikyre atd.
— nepripousti se neklasické pojeti sedlovych stfech
(nasobné nebo pilové usporfadani, soustava sedlovych stfech vedle sebe ...);
— u valbovych stfech musi zbyvat hieben v délce alespori 4m;
Strecha - sklon
— regulativy pro stfechu se vztahuji na previadajici plochu stfesni roviny; vyjimku mohou tvorit pouze
malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastfeSeni vstupd, pristfeSki
pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kulny, vikyfe atd.
Pdadorys budovy
— pudorysem budovy se rozumi prevladajici pddorysny tvar bez zapocitani drobnych vybézka;
Hlavni stavba
—  VvZdy souvisi s hlavnim zplGsobem vyuZiti stavebniho pozemku;
Lehky pristfeSek
— Jjednoprostorova stavba, slouzici jako doCasny ukryt dobytka pfed nepfiznivymi povétrnostnimi
vlivy. Jedna se o nepodsklepeny jednopodlazni objekt. Nosné prvky mohou byt zabudovany do
betonovych patek, které budou v pfipadé likvidace stavby odstranény, zadna jina ¢ast stavby nesmi
mit zéklady. Objekt bude minimainé z jedné strany otevieny. Maximaini velikost stavby 25 m?;
Senik
— nepodsklependa, nezateplena, jednopodlazni, drevéna stavba do 25 m?2 slouzici vyhradné
k uskladnéni sena, popripadé slamy, jejiz max. vyska je nad terénem po hieben stifechy 8 m. Objekt
bude minimalné z jedné strany otevieny;
Sklady krmiva u rybnikut
—  pfizemni stavba do 25m? umoZzriujici uskladnéni krmiva nebo stavba technického charakteru (napr.
oceloplechova sila), bez omezeni vysky. Bude povolovana maximalné jedna stavba u jedné vodni
plochy;
Véelin
— nepodsklepena jednopodlazni stavba bez pobytovych mistnosti, na patkach nebo sloupcich.
Maximéalni velikost stavby 25m? a maximaini vy$ka stavby nad terénem 4m;
Docasné oplocenky
— na lesnich pozemcich ochrana stromi proti poSkozeni, mimo lesni pozemky docCasné ohrazeni
pozemkd, napf. pro pastvu dobytka;
Cinnosti naru$ujici venkovské prostredi
— veSkeré CcCinnosti vyZadujici ochranu pfed zatéZi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi);
Odpocivky
— laviCky se zastieSenym stolkem pro turisty.

m) udaje o poctu listi tzemniho planu a poé¢tu vykresu grafické casti

Textova &ast Zmény UP obsahuje:
TEXTOVOU CAST strany 3 - 20

GRAFICKOU CAST:

1. Vykres zakladniho &lenéni uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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